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专家意见修改清单

	序号
	专家意见
	修改情况

	1
	结合项目航道疏浚内容，完善项目与嘉陵江保护条例、嘉陵江流域综合规划及规划环评的符合性分析；细化项目规划及用地符合性分析内容；结合区域生态现状及生态敏感区的识别情况，完善与广元市“生态环境分区管控”要求的符合性分析；强化回顾性评价内容，进一步明确是否存在环境遗留问题并提出整改措施。
	结合项目航道疏浚内容，已完善项目与嘉陵江保护条例、嘉陵江流域综合规划及规划环评的符合性分析，详见P3-4、P6-7；

已细化项目规划及用地符合性分析内容，详见P14-15；结合区域生态现状及生态敏感区的识别情况，已完善与广元市“生态环境分区管控”要求的符合性分析，详见P5-6；已强化回顾性评价内容，进一步明确是否存在环境遗留问题并提出整改措施，详见63-65。

	2
	进一步明确项目组成和评价内容，核实项目涉及的环境敏感保护目标分布情况（明确是否涉及重要水生生物鱼类三场和洄游通道），据此完善项目的水环境保护目标和水生生态保护要求；强化施工期环境管理要求及环保措施；细化施工期施工废水的收集及处置措施要求，完善固废的暂存及处置去向；明确疏浚砂石料的最终去向。
	已进一步明确项目组成和评价内容，详见P16、P19-20、P21。

已核实项目涉及的环境敏感保护目标分布情况（已明确是否涉及重要水生生物鱼类三场和洄游通道，详见P2），并据此完善项目的水环境保护目标和水生生态保护要求，详见P60-61、P73-75、P81-82；已强化施工期环境管理要求及环保措施，详见P88；已细化施工期施工废水的收集及处置措施要求，详见P64-65、P66、P67、P83，已完善固废的暂存及处置去向，已明确疏浚砂石料的最终去向，详见P71-73。

	3
	完善水生生态现状调查内容；强化作业区水污染事故的源强，细化溢油、有毒有害物质事故水污染范围影响分析，及其对邻近水环境和水生生态保护对象的影响分析，据此强化水污染风险防范措施和水污染事故应急预案。
	已完善水生生态现状调查内容，详见P39-54；已强化作业区水污染事故的源强，详见P75-76，已细化溢油、有毒有害物质事故水污染范围影响分析，及其对邻近水环境和水生生态保护对象的影响分析，详见P77，已强化水污染风险防范措施和水污染事故应急预案，详见P77、P86-87。

	4
	细化并校核环境保护投资估算一览表；认真校核文本，完善附图，规范附件。
	已细化并校核环境保护投资估算一览表，详见P90-91；已认真校核文本，完善附图，规范附件，详见文本、附图、附件。
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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	嘉陵江广元段（龙爪湾至红岩）航道养护一期工程

	项目代码
	2408-510811-04-01-971455

	建设单位联系人
	张庭浩
	联系方式
	15181375200

	建设地点
	广元市昭化区（工程起于泥溪浩滩，终于五马村）

	地理坐标
	起点：（105度41分55.417秒，32度16分38.468秒）；
终点：（105度42分40.722秒，32度15分31.958秒）

	建设项目

行业类别
	五十二、交通运输业、管道运输业-143.航道工程、水运辅助工程-其他
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	长度：3km

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	昭化区发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	川投资备【2408-510811-04-01-971455】FGQB-0106

	总投资（万元）
	110
	环保投资（万元）
	46.5

	环保投资占比（%）
	42.27
	施工工期
	29个月（有效施工期15个月）

	是否开工建设
	□否

☑是：本项目于2022年10月开工，已于2024年3月停工，期间汛期和禁渔期间未施工，已施工量占总工程量约50%左右。广元市生态环境局于2024年3月26号，下达了责令改正违法行为决定书（广元环责改字[2024]16号），责令立即停止环境违法行为。目前处于停工状态。

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行），专项评价设置原则及本项目设置情况如下：
表1-1 专项评价设置原则及项目情况

专项评价的类别

设置原则

本项目情况

是否设置专项评价
地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）﹔

防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。

本项目涉及清淤，但底泥不存在重金属污染物。
否
地下水

陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目。

本项目不涉及。

否
生态

涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目。

本项目不涉及。

否
大气

油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目。

本项目不涉及。

否
噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部。

本项目不涉及。

否
环境风险

石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部。

本项目不涉及。

否
注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。

本项目为航道养护疏浚工程，根据《建设项目环境保护分类管理名录》（2021版），属于“五十二、航道工程、水运辅助工程 143”中“其他”，环境敏感区包括“第三条（一）中的全部区域（即国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区）；第三条（二）中的除（一）外的生态保护红线管控范围，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场”。本项目已取得广元市昭化区农业农村局2024年6月20日出具的证明（附件4），本项目不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场。
根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行），本项目不涉及《名录》中针对该类项目所列的敏感区，无需进行生态专章评价。

综上所述，本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	1、《长江流域综合规划》（2012~2030年）；
2、《嘉陵江流域综合规划（征求意见稿）》。

	规划环境影响评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	嘉陵江广元段（龙爪湾至红岩）航道养护工程涉及29km河段，共布置疏浚区域10处（1#-10#），按二类维护。本项目为嘉陵江广元段（龙爪湾至红岩）航道养护一期工程，本项目航道养护工程范围为4#和5#，总长3km。4号疏浚区域疏浚工程量为1.03万m3，5号疏浚区域疏浚工程量为10.1万m3。
（1）与《长江流域综合规划》（2012~2030年）符合性分析
根据《长江流域综合规划》（2012~2030年）中的内容：“......（3）长江水系航道规划 总的规划是：充分利用水系天然航道，结合长江水资源综合开发利用，在干流上游、支流中下游渠化河流，淹没滩险，扩大航道尺度，提高航道等级，延伸通航里程；干流中下游通过疏浚整治，稳定河势，改造支汊，固定岸线，以及开凿新的运河等，使整个长江水系干支互通，逐步形成四通八达的水系航道网。......嘉陵江广元至重庆，近期主要依靠整治，同时建水车坝航运梯级，渠化广元至昭化航道，广元以下航道初步按6~4级标准考虑，结合防洪和兴利，建亭子口枢纽和其他低水头梯级，渠化河道，远景使航道标准逐步提高到5~3级......（3）航运 规划总体上是充分利用水系天然河道，采取整治疏浚和结合水资源综合利用开发渠化河道措施，因地制宜地改善航运条件及开挖人工运河。近期的重点是长江干流水富至宜昌及岷江、嘉陵江、綦江、汉江、湘江、赣江、信江中下游和太湖流域等主要河流以及江淮运河、两沙运河、京杭运河等。”
本项目属于航道养护工程，采取整治疏浚的手段，确保嘉陵江龙爪湾至红岩船舶正常航行，符合《长江流域综合规划》（2012~2030年）要求。
（2）与《嘉陵江流域综合规划（征求意见稿）》（2023年12月）的符合性分析
根据《嘉陵江流域综合规划（征求意见稿）》（2023年12月）中“5.5.3航道规划”的内容：“......依据《全国内河航道与港口布局规划》和《长江流域综合规划（2012-2030年）》，嘉陵江近期主要靠整治疏浚，同时渠化广元至昭化航道，广元以下航道初步按Ⅵ~IV级标准考虑。通过兴建亭子口枢纽和其他低水头梯级，渠化河道，远景使航道标准逐步提高到V~Ⅲ级。.....根据交通部水利部、国家经济贸易委员会交水发〔1998〕659号文《关于内河航道技术等级的批复》，嘉陵江广元一合川633km河段航道为IV级，合川—河口95km河段航道为Ⅲ级。”

本项目属于航道养护工程，采取整治疏浚的手段，确保嘉陵江龙爪湾至红岩船舶正常航行。因此，本项目符合《嘉陵江流域综合规划（征求意见稿）》中的要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于G5539其他水上运输辅助活动。按照国家发展和改革委员会令第29号，本项目为航道养护疏浚项目，本工程不属于淘汰类和限制类，也不属于鼓励类，应属于允许类。本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员会“关于发布实施《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的通知（国土资发〔2012〕98号）”中规定的限制用地和禁止用地项目。
2024年8月13日取得昭化区发展和改革局出具的四川省固定资产投资项目备案表，备案号：川投资备【2408-510811-04-01-971455】FGQB-0106（详见附件2）。

因此，本项目建设与国家现行产业政策相符。
2、与“三线一单”符合性分析

根据四川省生态环境厅办公室《关于印发〈产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>和〈项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>的通知》（川环办函〔2021〕469号），本次评价对项目与生态保护红线、生态环境管控单元的位置关系进行分析，对本项目选址、规模、性质和工艺路线等与“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”）进行对照，并从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率四个维度分析项目建设与生态环境分区管控的符合性。
（1）与广元市生态环境分区管控的符合性分析
为落实《中共四川省委关于推进高质量发展的决定》《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》等文件要求，2021年6月20日，广元市人民政府办公厅印发《广元市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求实施生态环境分区管控的通知》（广府发〔2021〕4号），就广元市落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（简称“三线一单”）要求，实施生态环境分区管控具体事项作出相关规定。“广府发〔2021〕4号文”中将广元全市划分优先保护、重点管控、一般管控三大类共66个环境管控单元：
1）优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护单元26个。主要包括生态保护红线、饮用水水源保护区、国家公园、湿地公园、自然保护区等。

2）重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元33个。其中：城镇重点单元7个，工业重点单元23个，环境要素重点单元3个。主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（集聚区）等。

3）一般管控单元。除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市划分一般管控单元7个。

本项目位于广元市昭化区昭化镇境内，不涉及生态保护红线。本项目与广元市生态保护红线的位置关系如下图1-1所示。
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图1-1  广元市生态保护红线分布图
根据广元市环境管控单元图（见图1-2），本项目不涉及优先保护单元。
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图1-2  广元市环境管控单元图
广元市内划定的生态保护红线总面积为1817.10平方公里，约占广元市国土面积的11.13%。广元市内划定的一般生态空间总面积为2250.23平方公里，约占广元市国土面积的13.79%。根据调查广元市昭化区划定生态保护红线）主要包括四川翠云廊古柏省级自然保护区（生态优先保护区（生态保护红线））、四川柏林湖湿地公园（生态优先保护区（生态保护红线））、四川省栖凤峡森林公园（生态优先保护区（生态保护红线））。本项目位于广元市昭化区昭化镇境内，不涉及上述生态保护红线，本项目于与自然保护地、生态红线位置关系图见附图8。
根据广府发〔2021〕4号文件要求，项目建设与广元市及昭化区生态环境准入总体要求符合性分析如下表所示。
表1-3  项目与广元市及昭化区生态环境准入总体要求符合性分析
序号
区域
准入要求
本项目情况
符合性

1

广元市

长江干支流岸线一公里范围不得新建、扩建化工园区和化工项目。长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内不得新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目为航道养护疏浚工程，不属于化工园区和化工项目、尾矿库。
符合

2

落实《长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案》，长江流域重点水域实施常年禁捕。
项目不涉及长江流域保护水域。

符合

3

结合地区资源环境禀赋，合理布局承接产业，加强环保基础设施建设，确保环境质量不降低。承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。
本项目为航道养护疏浚工程，妥善处置疏浚产生的泥砂石，不会突破环境质量底线。

符合

4
加强与嘉陵江上游甘肃陇南市、陕西汉中市环境风险联防联控
本项目不涉及

符合

5
大熊猫国家公园严格按照 《大熊猫国家公园总体规划（试行）》要求进行保护、管理。
本项目不涉及

符合

6
昭化区
强化挥发性有机物控制，推广使用低（无）VOCs含量的原辅材料和生产工艺、设备。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。

本项目为航道养护疏浚工程，不属于会产生VOCs排放的行业。
符合

7
禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。 

本项目不涉及

符合

8
鼓励食品、发酵等高耗水企业加强废水循环利用，降低单位产品耗水量。强化用水定额管理，提高水资源循环利用效率。

本项目不涉及

符合

9
开展水资源化利用，推进节水型城市建设。

本项目不涉及

符合

据上述分析结论，项目与《广元市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求实施生态环境分区管控的通知》（广府发〔2021〕4号）相符。

（2）与四川省“三线一单”的符合性分析

根据《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号），本项目与川东北经济区总体生态环境管控要求符合性分析如下：
表1-4 四川省“三线一单”对川东北经济区总体生态环境管控要求

区域
总体生态环境管控要求
川东北经济区
▶控制农村面源污染，提高污水收集处理率，加快乡镇污水处理基础设施建设。
▶建设流域水环境风险联防联控体系。
▶提高大气污染治理水平。
本项目为航道养护疏浚工程，施工期间对河道进行疏浚会对流域水体有扰动影响，导致水体中SS浓度增大，但影响区域较小，对远离施工区域的水体基本不会产生影响。项目选择枯水期进行施工，施工工期较短，对水环境的影响是暂时的，不会产生较大影响。
根据查询四川省“生态环境分区管控数据分析系统”（www.sczwfw.gov.cn），输入本项目相关信息，项目所在地环境管控单元如下：
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图1-1  项目起点段“生态环境分区管控”符合性分析截图
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图1-2  项目终点段“生态环境分区管控”符合性分析截图

本项目涉及到环境管控单元3个，涉及到管控单元见下表：

表1-5 本项目涉及环境管控单元一览表
环境管控单元编码
环境管控单元名称
所属市（州）
所属区县
准入清单类型
管控类型
YS5108112330001

昭化区大气环境弱扩散重点管控区

广元市

昭化区

大气环境管控分区

大气环境弱扩散重点管控区

YS5108113210003

嘉陵江-昭化区-红岩-控制单元

广元市

昭化区

水环境管控分区

水环境一般管控区

ZH51081120005

昭化区要素重点管控单元

广元市

昭化区

环境综合管控单元

环境综合管控单元要素重点管控单元
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图1-1  项目与管控单元相对位置图




	
	表1-6  本项目与生态环境准入清单符合性分析

环境管控单元编码及名称

管控类别

广元市普适性清单

单元特性管控要求

本项目情况
符合性

YS5108112330001-
昭化区大气环境弱扩散重点管控区

空间布局约束

/
禁止开发建设活动的要求

/

限制开发建设活动的要求

/

允许开发建设活动的要求

/

不符合空间布局要求活动的退出要求

强化落后产能退出机制，对能耗、环保、安全、技术达不到标准，生产不合格或淘汰类产品的企业和产能，依法予以关闭淘汰，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭对长江及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的生产企业，加快推进就地改造异地迁建、关闭退出开展差别化环境管理，对能耗、物耗、污染物排放等指标提出最严格管控要求，倒逼竞争乏力的产能退出

其他空间布局约束要求

支持现有钢铁、水泥、焦化等废气排放量大的产业向有刚性需求、具有资源优势、环境容量允许的地区转移布局

本项目属于航道养护疏浚工程，对环境影响随疏浚工程结束而结束。不属于生产企业。
符合
污染物排放管控

大气环境质量执行标准

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级

区域大气污染物削减/替代要求

/

燃煤和其他能源大气污染控制要求

/

工业废气污染控制要求

/

机动车船大气污染控制要求

/

扬尘污染控制要求

/

农业生产经营活动大气污染控制要求

/

重点行业企业专项治理要求

/

其他大气污染物排放管控要求

/

/
/
环境风险防控

/
/

/
/
资源开发效率要求

/
/

/
/
YS5108113210003

嘉陵江-昭化区-红岩-控制单元

空间布局约束

/
禁止开发建设活动的要求

不再新建、改扩建开采规模在50万吨/年以下的磷矿，不再新建露天磷矿

限制开发建设活动的要求

允许开发建设活动的要求

不符合空间布局要求活动的退出要求

其他空间布局约束要求

本项目不涉及
符合
污染物排放管控

/
城镇污水污染控制措施要求

1、持续推进环保基础设施补短板，完善污水收集处理系统。2、保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。3、推进污水直排口排查与整治，落实“一口一策”整改措施。

工业废水污染控制措施要求

1、落实主要污染物排放总量指标控制要求，加强入河排污口登记、审批和监督管理。2、强化流域内工业点源、规模化畜禽养殖场运行监管，避免偷排、漏排。

农业面源水污染控制措施要求

1、推进农村污染治理，稳步农村污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。大力推进农村生活垃圾就地分类减量 和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式。严格做好“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。2、以环境承载能力为约束，合理规划水产养殖空间及规模；推进水产生态健康养殖，加强渔业生产过程中抗菌药物使用管控。推进水产养殖治理，水产养殖废水应处理达到《四川省水产养殖业水污染物排放标准》后排放；实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施；推进养殖尾水节水减排。3、以环境承载能力为约束，合理规划畜禽养殖空间及规模；推进畜禽粪污分类处置，根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。不断提高畜禽养殖粪污资源化利用率及利用水平；设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证。4、推进化肥、农药使用量“零增长”，逐步推进农田径流拦截及治理。

船舶港口水污染控制措施要求

饮用水水源和其它特殊水体保护要求

本项目属于航道养护疏浚工程，对环境的影响随着施工期结束而结束，不涉及运营期及运营期排污等。
符合
环境风险防控

/
进一步完善工业企业和矿山环境风险防范和管理体系建设，开展企业风险隐患排查与风险评估，增强企业的环境风险意识，守住环境安全底线。落实“一河一策一图”风险管理和应急响应方案，提升风险应急管理水平。

本项目不属于工业企业和矿山项目，为航道养护疏浚工程，在枯水期进行施工，主要环境风险为船舶碰撞、搁浅等造成油品等泄漏污染地表水体等。施工单位在施工期制定环境风险应急措施，降低施工期环境风险。
符合
资源开发效率要求

/
强化种植业节水；推进农村污水分质资源化利用。

本项目不涉及
符合
ZH51081120005

昭化区要素重点管控单元

空间布局约束

禁止开发建设活动的要求

禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。（《中华人民共和国长江保护法》）

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。（《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》）

对全部基本农田按禁止开发的要求进行管理，禁止占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。（《中华人民共和国土地管理法》、《基本农田保护条例》、《全国主体功能区规划》）

永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。（《土壤污染防治行动计划》、《中华人民共和国土壤污染防治法》）

全面停止小型水电项目开发，已建成的中小型水电站不再扩容。（《四川省人民政府关于进一步加强和规范水电建设管理的意见》）。

禁止在禁采区内开采矿产；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。

畜禽养殖严格按照广元市各区县畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。

禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。

限制开发建设活动的要求

现有化工、建材、有色等工业企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁入园。

2.大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。

3.大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业；位于不达标区域的大气环境布局敏感和弱扩散区新、改、扩建涉气三类工业项目应充分论证环境合理性。

4.水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。（3）新建屠宰、用排水量大的农副产品加工等以水污染为主的企业，严格实行水污染物总量替代要求；控制畜禽养殖规模，全面治理畜禽养殖污染。

国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批。（《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》）

坚持最严格的耕地保护制度，对全部耕地按限制开发的要求进行管理。严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护。（《中华人民共和国土地管理法（2004修正）》）。新建大中型水电工程，应当经科学论证，并报国务院或者国务院授权的部门批准。除与生态环境保护相协调的且是国务院及其相关部门、省级人民政府认可的脱贫攻坚项目外，严控新建商业开发的小水电项目。（《中华人民共和国长江保护法》、《关于开展长江经济带小水电清理整改工作的意见》）

长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。（《中华人民共和国长江保护法》）

不符合空间布局要求活动的退出要求

涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区等法定自然保护地，现有不符合相关保护区法律法规和规划的项目，应限期整改或关闭。

对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出。（《中华人民共和国长江保护法》）

对存在违法违规排污问题的工业企业（特别位于嘉陵江岸线延伸陆域1公里范围内的化工企业）限期整改，整改后仍不能达到要求的依法责令关闭，鼓励企业搬入合规园区。（《中共四川省委四川省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》）

全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场；嘉陵江岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）。（《水污染防治行动计划》四川省工作方案、《四川省打好长江保护修复攻坚战实施方案》）

其他空间布局约束要求

位于城镇空间外的区外工业企业：①具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留。其中，钢铁、石化、化工、焦化、有色等高污染项目原则上限制发展，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，以及不增加污染物排放和环境风险的产品升级调整，引导企业结合产业升级、化解过剩产能等，搬迁入园。②不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出。

禁止开发建设活动的要求

同要素重点管控单元总体准入要求

限制开发建设活动的要求

大气弱扩散重点管控区，严格项目引入政策，严控新建危废焚烧等以大气污染为主的企业

其他同环境要素综合重点管控单元总体准入要求

允许开发建设活动的要求

同要素重点管控单元总体准入要求

不符合空间布局要求活动的退出要求

同要素重点管控单元总体准入要求

其他空间布局约束要求

本项目不涉及禁止开发和限制开发活动，不涉及占用基本农田，不涉及自然保护区、森林公园、饮用水源保护区等法定自然保护地等。涉及广元市亭子湖市级风景区，已取得广元市林业局批复（广林函〔2021〕352号）。
符合
污染物排放管控

允许排放量要求

/

现有源提标升级改造

/

其他污染物排放管控要求

新增源等量或倍量替代：

-若上一年度空气质量年平均浓度不达标、水环境质量未达到要求，则建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（依据：《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》）

-若上一年度空气环境质量、水环境质量达标，则建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行等量替代。

-新增VOCs排放的建设项目实行等量替代。（依据：《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》）

-水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。（《中华人民共和国长江保护法》）

污染物排放绩效水平准入要求：

水环境：

-到2023年底，所有建制镇具备污水处理能力。（《广元市城镇污水处理设施建设三年推进实施方案（2021-2023年）》）

-鼓励畜禽粪污还田利用。粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》、《畜禽粪便还田技术规范》、《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》。用于农田灌溉的，应符合《农田灌溉水质标准》（GB5084）。（《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》）

-规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，畜禽粪污基本实现资源化利用。（《四川省打赢碧水保卫战实施方案》）

-屠宰项目应配套污水处理设施或进入城镇污水管网。新、改扩白酒酿造企业需满足《四川省白酒产业环境准入指标体系分析》中提出的相应区域污染物排放约束性管控指标。

大气环境污染物：

大气环境布局敏感区，强化挥发性有机物整治。扎实推进机械设备制造、家具制造等重点行业挥发性有机物治理，确保全面达标；推广使用符合环保要求的建筑涂料、木器涂料、胶黏剂等产品；全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开式汽修喷涂作业。

严格执行《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》。加强油品的监督管理。按照国家、省要求全面供应国六标准的车用汽柴油，严厉打击生产、销售、使用不合格油品和车用尿素行为。

严格控制道路扬尘。国省道路、高速路连接线等重点通行线路和建成区城乡结合部每天机械化清扫、冲洗不少于1次。强化城郊结合部扬尘污染管控。重点抓好重点交通建筑工地扬尘治理，切实加强城郊结合部重点货车绕行道路扬尘治理。严控城市垃圾、落叶露天焚烧。（《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》）

固体废物：

-到2023年底，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。大力推进农村生活垃圾就地分类减量和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式。建制镇污水处理设施产生的污泥原则上应纳入城市集中无害化处置范围。（《广元市城乡生活垃圾处理设施建设三年推进实施方案（2021-2023年）》）

现有源提标升级改造

/

新增源等量或倍量替代

同环境要素综合重点管控单元总体准入要求

新增源排放标准限值

/

污染物排放绩效水平准入要求

现有白酒酿造等水污染重点企业，引导实施深度治理，改扩建满足《白酒产业差别化环境准入指标体系研究》中提出的相应约束性指标。

重点行业VOCs治理要求：家具制造、胶合板、印刷项目实施挥发性有机物综合整治，兼顾解决恶臭、有毒有害等环境问题。推广低 VOCs 含量、低反应活性的溶剂、溶媒。工程机械制造行业推广使用高固体分、粉末涂料，喷漆与烘干废气采用吸附燃烧等方式进行处理。

同环境要素综合重点管控单元总体准入要求。

其他污染物排放管控要求

同环境要素综合重点管控单元总体准入要求

本项目为航道养护疏浚工程，不涉及运营期，污染物排放主要为施工期，对环境影响随着施工期的结束而结束
符合
环境风险防控

联防联控要求

加强与嘉陵江上游甘肃陇南市、陕西汉中市环境风险联防联控

其他环境风险防控要求

企业环境风险防控要求：-工业企业退出用地，应按相关要求进行评估、修复，满足相应用地功能后，方可改变用途。（《土壤污染防治行动计划》）

-加强“散乱污”企业环境风险防控。（《四川省打好“散乱污”企业整治攻坚战实施方案》）

-严禁新增铅、汞、镉、铬、砷五类重金属污染物排放，引导现有排放重金属企业结合产业升级等适时搬迁入园。

用地环境风险防控要求：
建设用地：

-对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人按照国家发布的建设用地土壤环境调查评估技术规定，开展土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序。（《土壤污染防治行动计划广元市工作方案》）

农用地：

-到2035年，全市受污染耕地安全利用率得到有效保障，污染地块安全利用率得到有效保障。严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。（《土壤污染防治行动计划》）

-严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业。（《土壤污染防治行动计划广元市工作方案》）

严格管控类农用地管控要求

同广元市要素重点单元总体准入要求。

安全利用类农用地管控要求

/

污染地块管控要求

/

园区环境风险防控要求

/

企业环境风险防控要求

同环境要素综合重点管控单元总体准入要求

其他环境风险防控要求

同环境要素综合重点管控单元总体准入要求

本项目不属于工业项目，不涉及永久占地，不占用基本农田。
符合
资源开发效率要求

水资源利用总量要求

加强农业灌溉管理，发展喷灌、微灌、管道输水灌溉、水肥一体化等高效农业节水灌溉方式和农耕农艺节水技术，提高输配水效率和调度水平。发展节水渔业、牧业，组织实施规模养殖场节水建设和改造，推行节水型畜禽养殖技术和方式。（《四川省节约用水办法》）

地下水开采要求

参照现行法律法规执行

能源利用总量及效率要求

/

禁燃区要求

不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。位于不达标区域的大气环境布局敏感和弱扩散区，禁止燃烧高污染燃料。积极实施煤改电、有序推进煤改气。鼓励工业窑炉煤改电、煤改气或集中供热。（《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》

其他资源利用效率要求

暂无

水资源利用效率要求

鼓励企业加强水资源利用效率，降低单位产品耗水量。

其他同广元市、昭化区总体准入要求

地下水开采要求

同广元市、利州区总体准入要求

能源利用效率要求

/

其他资源利用效率要求

本项目不涉及
符合



	
	3、与相关法规、条例的符合性分析
（1）与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析
表1-7  与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析

序号

具体要求

本项目情况

符合性

1

第七条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。

本项目不涉及自然保护区
符合

2

第八条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。

本项目为航道疏浚养护工程，涉及广元市亭子湖风景区二级保护区，已取得广元市林业局批复（广林函〔2021〕352号）
符合

3

第九条禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。

本项目不涉及饮用水水源保护区
符合

4

第十条饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。

本项目不涉及饮用水水源保护区
符合

5

第十一条饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。

本项目不涉及饮用水水源保护区
符合

6

第十二条禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。

本项目不涉及水产种质资源保护区
符合

7

第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。

本项目不属于过剩产能行业
符合

8

第二十六条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。

本项目不属于高耗能等项目
符合

综上所述，本项目不在长江经济带发展负面清单内，项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》中的要求相符。
（2）与污染防治、实施方案、行动计划等符合性分析

与污染防治、实施方案、行动计划等符合性分析详见下表。
表1-8  大气污染防治等相关规划的符合性

序号

文件名称

相关要求

本项目相关情况

符合性

1

《国务院关于印发大气污染物防治行动计划的通知》国发〔2013〕37号

（二）深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。

本项目为水上施工作业，施工废气产生量较少，主要为施工机械废气、清淤疏浚恶臭废气。施工时将采取以下措施：①施工中选择排气污染物稳定且达到国家规定排放标准的施工机械；②加强施工机械的保养，使用优质燃料；③喷洒稀释过的生物除臭剂到疏浚料堆放船上空；④两岸设置围挡等。

符合

2

《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）

（二十）加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管。2018 年底前，各地建立施工工地管理清单。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。加强道路扬尘综合整治。大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，2020年底前，地级及以上城市建成区达到70%以上，县城达到60%以上，重点区域要显著提高。严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭。

符合

3

《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》（川府发〔2019〕4号）

（四）加强扬尘管控，提高城市环境管理水平。严格施工扬尘监管。大力推进装配式建筑，推广节能降耗的建筑新技术和新工艺，提高绿色施工水平。加强城市施工工地扬尘管控，建立扬尘控制责任制度。各地建立施工工地管理清单并定期进行更新。研究制定建筑施工扬尘防治技术导则。严格落实“六必须、六不准”管控要求，对违法违规的工地，依法停工整改。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。督促建设单位将防治扬尘污染费用列入工程造价。建立扬尘在线监测体系，加强现场检查力度。严禁露天焚烧建筑垃圾，排放有毒烟尘和气体。加强预拌混凝土和预拌砂浆搅拌站扬尘防治，严格执行《预拌混凝土绿色生产及技术管理规程》，研究制定预拌混凝土和预拌砂浆搅拌站绿色环保标准，严禁在禁搅区内现场搅拌混凝土、砂浆或设置移动式搅拌站，推进全省绿色搅拌站建设。

本项目建设过程严格执行“六必须、六不准”。

符合

4
广元市城市管理行政执法局关于加强建筑施工工地噪声扬尘污染防治的通知
建筑工地实行绿色施工，“六必须、六不准、六个100%”落实到位，围挡挡板、警示标志、施工铭牌、隔离护栏、密目安全网设置规范；建筑废弃物清运及时，裸土、砂石等按规定覆盖；施工作业严格实行洒水抑尘、冲洗地面等措施，装卸物料采取密闭或者喷淋等方式控制扬尘排放；不得焚烧垃圾杂物；进出车辆车身干净，密闭运输，不得带泥上路行驶、超量装载、沿街撒漏、乱倾乱倒。

本项目虽然处于农村地区，但严格实行“六必须、六不准、六个100%”施工，满足扬尘污染防治要求。
符合
5
“水十条”关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号）

一、全面控制污染物排放。

二、推动经济结构转型升级。

三、着力节约保护水资源。

（八）控制用水总量。实施最严格水资源管理。

四、强化科技支撑。

五、充分发挥市场机制作用。

六、严格环境执法监管。

七、切实加强水环境管理。

（二十）强化环境质量目标管理。

（二十一）深化污染物排放总量控制。

（二十二）严格环境风险控制。防范环境风险。

八、全力保障水生态环境安全。

（二十四）保障饮用水水源安全。从水源到水龙头全过程监管饮用水安全。

九、明确和落实各方责任。

（三十一）落实排污单位主体责任。各类排污单位要严格执行环保法律法规和制度，加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范等责任。

十、强化公众参与和社会监督。

（三十四）加强社会监督。为公众、社会组织提供水污染防治法规培训和咨询，邀请其全程参与重要环保执法行动和重大水污染事件调查。

本项目为航道疏浚养护工程，为生态影响类，项目不涉及饮用水源，施工期废水主要为生活污水、船舶舱底油污水等，在采取相应措施后对水环境影响较小。

符合
6
“气十条”关于印发《大气污染防治行动计划》的通知（国发〔2013〕37号）

一、加大综合治理力度，减少多污染物排放。

（二）深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。

二、调整优化产业结构，推动产业转型升级。

三、加快企业技术改造，提高科技创新能力。

四、加快调整能源结构，增加清洁能源供应。

五、严格节能环保准入，优化产业空间布局。

六、发挥市场机制作用，完善环境经济政策。

七、健全法律法规体系，严格依法监督管理。八、建立区域协作机制，统筹区域环境治理。

九、建立监测预警应急体系，妥善应对重污染天气。

十、明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护。

本项目为航道疏浚养护工程，施工期进行绿色施工，施工现场设置围挡；不涉及土石方开挖，疏浚料采用泥驳水上运输，泥舱覆盖篷布；明确大气污染治理的责任主体，对大气环境影响较小。

符合
7
“声十条”关于印发《“十四五”噪声污染防治行动计划》的通知（环大气〔2023〕1号）

一、总体要求。

二、夯实声环境管理基础，推动持续改善。

三、严格噪声源头管理，控制污染新增。

（六）加强规划引导

6．细化交通基础设施选线选址要求。研究制定《关于深化绿色公路建设的意见》，将噪声污染防治要求作为绿色公路、美丽公路和公路建设高质量发展的重要内容，科学选线布线，尽量避开噪声敏感建筑物集中区域。统筹推进穿越中心城区的既有铁路改造和货运铁路外迁，新建铁路项目应尽量绕避噪声敏感建筑物集中区域。完善民用机场选址、总体规划审批、机场及其周边区域相关规划编制的协调机制，落实机场周围噪声敏感建筑物禁止建设区域和限制建设区域的规划管控。

四、深化工业企业噪声污染防治，加强重点企业监管。

五、强化建筑施工噪声污染防治，严格夜间施工管理。

（十）细化施工管理措施

14．推广低噪声施工设备。制定房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录，限制或禁用易产生噪声污染的落后施工工艺和设备。

（十一）聚焦建筑施工管理重点

16．加严噪声敏感建筑物集中区域施工要求。噪声敏感建筑物集中区域的施工场地应优先使用低噪声施工工艺和设备，采取减振降噪措施，加强进出场地运输车辆管理；建设单位应根据国家规定设置噪声自动监测系统，与监督管理部门联网。推动地方完善噪声敏感建筑物集中区域夜间施工证明的申报、审核、时限以及施工管理等要求，严格规范夜间施工证明发放。夜间施工单位应依法进行公示公告。

六、加大交通运输噪声污染防治，推动各领域分步治理。

（十二）加强车船路噪声污染防治

17．严格机动车监管。综合考虑交通出行、声环境保护等需要，科学划定禁止机动车行驶和使用喇叭等声响装置的路段和时间，依法设置相关标志、标线，向社会公告。鼓励在禁鸣路段设置机动车违法鸣笛自动记录系统，抓拍机动车违反禁鸣规定行为。禁止驾驶拆除或者损坏消声器、加装排气管等擅自改装的机动车以轰鸣、疾驶等方式造成噪声污染。

19．加强公路和城市道路养护。加强公路和城市道路路面、桥梁的维护保养，以及公路和城市道路声屏障等既有噪声污染防治设施的检查、维护和保养，保障其经常处于良好技术状态。

七、推进社会生活噪声污染防治，完善相应管理措施。

八、完善法规标准体系，发挥科技教育支撑作用。

九、系统推进噪声监测，严格监督执法。

十、紧抓责任落实，引导全民共治。

本项目施工期采用低噪声施工设备，落实管控责任，加严噪声敏感建筑物集中区域施工要求，对沿线居民影响较小。

符合
通过上表分析可知，本项目符合大气污染防治等相关规划的相关要求。

（3）本项目与《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》符合性

表1-9  与《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》符合性

序号

《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》

本项目

符合性

1

建设单位应当将施工扬尘污染防治费用列入工程造价，在施工承包合同中明确施工单位控制扬尘污染的责任。工程监理单位应当将扬尘污染防治纳入工程监理细则，对发现的扬尘污染行为，应当要求施工单位立即改正；对不立即整改的，及时报告有关主管部门。

本项目将施工扬尘污染防治费用列入工程造价，在施工承包合同中明确施工单位控制扬尘污染的责任。

符合

通过上表分析，项目符合《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》。

（4）与《中华人民共和国河道管理条例》的符合性

按照《中华人民共和国河道管理条例》第十条规定，河道的整治与建设应当服从流域综合规划，符合国家规定的防洪标准、通航标准和其他有关技术要求，维护堤防安全，保持河势稳定和行洪、航运通畅。

本项目按照防洪标准和通航标准进行设计施工。因此，本项目符合《中华人民共和国河道管理条例》的要求。

（5）与《中华人民共和国长江保护法》的符合性

根据《中华人民共和国长江保护法》第二十七条规定，严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程:确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。

本项目所涉疏浚区域仅涉及广元市级风景名胜区—亭子湖风景区二级保护区，不属于其他各类自然保护区、饮用水水源保护区、湿地公园等生态保护红线区域，不涉及重要水生生物鱼类三场和洄游通道。该项目己编辑《嘉陵江广元段（上石盘至两江口、龙爪湾至红岩）航道养护工程对亭子湖风景区影响评估论证》、《嘉陵江广元段（上石盘至两江口、龙爪湾至红岩）航道养护工程涉河方案报告》等，并报四川省水利厅、广元市白龙湖风景名胜区管理局、广元市昭化区亭子湖景区保护与发展中心批复，详见附件6、附件13、附件14。因此，本项目规划符合《中华人民共和国长江保护法》的要求。

（6）与《中华人民共和国防洪法》的符合性分析
根据《中华人民共和国防洪法》规定，地方各级人民政府应当加强对取土、挖砂、采石等活动的管理，预防和减轻水土流失。禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区的范围，由县级以上地方人民政府划定并公告。崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区的划定，应当与地质灾害防治规划确定的地质灾害易发区、重点防治区相衔接。水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动。

根据国土局地质灾害资料及现场走访调查，本项目疏浚区内无大的崩塌、滑坡、泥石流等不良物理地质现象，边坡稳定。因此，本项目规划符合《中华人民共和国防洪法》的要求。

（7）与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析
本项目与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》（2022年1月1日起实施）符合性分析见下表。

表1-28   与嘉陵江保护条例的符合性分析

主要内容
本项目
符合性
第十七条 制其他有关专项规划或者方案，应当与国土空间规划和流域生态环境保护规划相衔接。禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
本项目为航道养护工程，不属于在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目

符合
第十九条 嘉陵江流域实行重点水污染物排放总量控制制度
本项目无需设置水污染物总量控制指标
符合
第二十条 嘉陵江流域实行流域和区域用水总量控制和消耗强度控制管理制度。加强相关规划和项目建设布局水资源论证工作，国民经济和社会发展规划以及国土空间规划的编制、重大建设项目的布局，应当与当地水资源条件和防洪要求相适应。严格规范取水许可审批管理，对取用水总量已达到或者超过流域或者区域控制指标的地区，水行政主管部门应当暂停审批建设项目新增取水；对取用水总量接近控制指标的地区，水行政主管部门应当限制审批建设项目新增取水
本项目仅为施工期项目，不涉及生产用水，施工期生活用水来自市政管网，施工人员较少，生活用水量较小。施工期产生的生产废水主要为疏浚料砂石临时贮存产生的渗滤液，经大田湾砂石厂的废水处理系统处理后回用于大田湾砂石厂生产，不外排。施工人员生活污水依托租赁民房已经污水处理设施处理后排入市政污水管网。
符合
第二十二条 一嘉陵江流域县级以上地方人民政府生态环境主管部门应当依法加强流域入河排污口的监督管理。企业事业单位和其他生产经营者向嘉陵江流域排放污水的，应当按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌。重点排污单位应当安装水污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。
项目不设置入河排污口
符合
第五十八条 公共污水管网未覆盖的宾馆、餐饮、洗车企业等企业事业单位和其他生产经营者应当自建配套的水污染物处理设施或者采取其他收集处理水污染物的措施，确保其排放的污水符合污染物排放标准。
本项目仅为施工期项目，不涉及生产用水，施工期生活用水来自市政管网，施工人员较少，生活用水量较小。施工期产生的生产废水主要为疏浚料砂石临时贮存产生的渗滤液，经大田湾砂石厂的废水处理系统处理后回用于大田湾砂石厂生产，不外排。施工人员生活污水依托租赁民房已经污水处理设施处理后排入市政污水管网。
符合
第六十七条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化化工、焦化、建材、有色金属等高污染项目。
项目不属于钢铁、石化化工、焦化、建材、有色金属等高污染项目。
符合
第七十二条 嘉陵江流域县级以上地方人民政府生态环境主管部门应当加强污染地块风险管控与修复活动过程监管，防止在风险管控与修复过程中对地块及其周边环境造成二次污染，治理与修复过程中产生的废水、废气和固体废物，应当按照国家有关规定进行处理或者处置，并达到国家或者地方规定的环境标准和要求。
本项目不涉及
符合
第七十三条 嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的管控。禁止在嘉陵江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。
项目施工期产生的固废主要为疏浚料，包括有用料和无用料，有用料交由大田湾砂石厂处理，无用料运至元山弃土场集中堆存，生活垃圾收集后交由市政环卫部门统一处理。各固体废物去向明确，均能得到妥善处置，不致造成二次污染。

符合
4、与生态环境保护规划符合性分析
（1）与《广元市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析
《广元市“十四五”生态环境保护规划》提出“推进面源污染控制。全面加强施工扬尘污染控制，积极开展绿色、文明施工标准化建设，推进城市建成区工地安装扬尘在线监控设备，严格落实各项防尘措施。强化城市泥头车辆管理，大力整治抛洒扬散。推行城市道路清扫标准化作业，提高城市道路机械化清扫率和洒水保洁水平，到2025年，市建成区道路机械化清扫率达到80%。”

本项目施工期施工现场主要为水下作业，大气污染物主要包括施工机械燃油尾气、疏浚产生的臭气等。在施工期选择排气污染物稳定且达到国家规定排放标准的施工机械，加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率，使用优质燃料，设置围挡、喷洒稀释过的生物除臭剂到疏浚料堆放船上空等，并同时加强管理。故本项目符合《广元市“十四五”生态环境保护规划》。

（2）与《广元市昭化区“十四五”生态环境保护规划》符合性分析
《广元市昭化区“十四五”生态环境保护规划》提出“强化城乡环境综合治理，控制面源污染加强扬尘治理。加强施工扬尘监管，完善文明施工和绿色施工管理工作制度建设。强化道路扬尘治理，推行机械化清扫、湿法清扫等作业方式，有效控制道路扬尘污染。到2025年，城市建成区道路机械化清扫率达到80%以上。”
本项目施工期为水下作业，运输疏浚料采用泥驳水上运输，在施工期加强管理，落实文明施工和绿色施工管理工作制度。故本项目符合《广元市昭化区“十四五”生态环境保护规划》。
5、与《四川省风景名胜区条例》符合性分析
《四川省风景名胜区条例》“第四章 保护”提出：

第二十二条 禁止在风景名胜区内设立各类开发区，禁止在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物、构筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步拆除或者迁出，应当给予补偿的，依法补偿。

禁止出租、出让风景名胜资源和风景名胜区。

第二十五条 风景名胜区管理机构应当会同风景名胜区所在地人民政府有关部门，建立健全植树绿化、封山育林、护林防火和防治病虫害的规章制度，落实各项管理责任制，按照规划要求进行抚育管理。

风景名胜区内的林木属于特种用途林。名胜古迹的林木严禁采伐；风景林确需进行抚育和更新性质采伐的，地方人民政府林业行政主管部门在批准前，应当征求风景名胜区管理机构的意见，并按照国家相关法律法规的规定办理。

第二十七条 在风景名胜区内禁止进行下列活动：

（一）超过风景名胜区总体规划确定的容量接待游客；

（二）非法占用风景名胜区土地；

（三）从事开山、采石、挖砂取土、围湖造田、掘矿开荒、修坟立碑等改变地貌和破坏环境、景观的活动；

（四）采伐、毁坏古树名木；

（五）在景观景物及公共设施上擅自涂写刻画；

（六）在禁火区域内吸烟、生火；

（七）猎捕、伤害各类野生动物；

（八）攀折树、竹、花、草；

（九）向水域或者陆地乱扔废弃物；

（十）敞放牲畜，违法放牧；

（十一）其他损坏景观、生态和环境卫生等行为。

本项目涉及广元市亭子湖市级风景区，不属于在风景名胜区内禁止进行的活动，同时已取得广元市林业局批复（广林函〔2021〕352号），符合《四川省风景名胜区条例》的相关要求。
6、与《广元市亭子湖风景区总体规划》(2018-2035）符合性分析
广元市亭子湖风景区总面积为425.88平方公里。以亭子湖水域为中心，四周以风景资源的分布为限，北至兰海高速嘉陵江大桥，西至闻溪河尾水区域，东至兰渝铁路浙水段，南至浙水嘉陵江大桥。

（1）一级保护区

范围：嘉陵江张王镇天星沟以下主河道水域、洪水线461米以下区域，面积66.45平方公里。

保护要求：

1）加强水体监管，定期进行水质监测，及时预防和处理水污染情况的发生。

2）通行游船排放标准必须达到环保要求。

3）禁止进行矿物的勘探、开采活动（除砂石开采）；禁止从事网箱养殖；禁止垃圾倾倒、污水排放。

4）饮用水水源一级保护区禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。

（2）二级保护区

范围：沿嘉陵江主河道两侧景观集中区，风景区一级景点及其构景区域，一般水域生态保护区（青牛沟、闻溪河支流水域及张王以上的嘉陵江主河道）作为二级保护区，面积64.69平方公里。

保护要求：

1）严格保持并完善风景景观环境，使景点更富魅力。

2）经有关部门批准后，可设置风景游赏所必需的游览步道、观景点、游船码头等相关设施。

3）人文景点的建设完善应在充分尊重其固有风貌的基础上进行。

4）禁止与风景游赏无关的项目进入。

5）严格控制污染物排入河流水体，通行游船排放标准必须达到环保要求。

6）禁止建设垃圾填埋场、畜禽养殖场、养殖小区；禁止开山、采石、开荒、开矿等活动（除砂石开采）。

7）新建公路、码头及航运设施、高压电力线、桥梁、隧道等重大基础设施建设项目，须按照《广元市白龙湖亭子湖保护条例》有关规定，就项目对生态环境、景观资源、地质安全等方面的影响进行专题论证，并进行环境影响评价，经专家技术审查通过、市级行业主管部门批准后方可实施。

（3）三级保护区

范围：风景区内除一二级保护区以外的风景游赏区及环境协调区作为三级保护区范围。面积294.74平方公里。

保护要求：

1）保持并完善风景景观环境。

2）可安排规划确定的旅宿床位、餐饮服务等游览设施，建筑形式应突出风景建筑特色，与自然环境协调，以能满足游客的需要为准。

3）居民点、企事业单位、游览设施、交通设施、养老养生设施、基础工程设施均须进行详细规划和设计，须报经有关部门批准后严格按规划实施。

4）严格控制区内的村庄居民点建设规模、人口规模，加强对居民点环境风貌、建筑风貌的整治、引导。

5）禁止建设垃圾填埋场、畜畜养殖场、养殖小区。

6）有关县人民政府应当依法在湖区内集镇、乡村建设污水、垃圾收集和集中处理设施，并进行无害化处理。

7）新建公路、高压电力线、桥梁、隧道等重大基础设施建设项目时，须按照《广元市白龙湖亭子湖保护条例》规定，就项目对生态环境、景观资源、地质安全等方面的影响进行专题论证，并进行环境影响评价，经专家技术审查通过、市级主管部门批准后方可实施。

本项目为航道疏浚全长3km，均位于广元市亭子湖风景区的二级保护区，2021年12月9日项目取得了广元市林业局关于《嘉陵江广元段（上石盘至两江口、龙爪湾至红岩）航道养护工程对亭子湖风景区影响评估论证报告》的批复（广林函〔2021〕352号），因此，本项目与《广元市亭子湖风景区总体规划》相符。
7、与《广元市白龙湖亭子湖保护条例》符合性分析
根据《广元市白龙湖亭子湖保护条例》第三十二条 湖区禁止下列影响和污染环境的行为：

（一）向水体倾倒船舶垃圾或者排放船舶的残油、废油的；

（二）向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液，在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器；

（三）堆放工业、有毒有害废弃物等污染物；

（四）乱扔泡沫、塑料餐饮具、塑料袋等生活垃圾；

（五）在饮用水水源一级保护区、二级保护区内设置排污口；

（六）在湖区水域新建排污口；

（七）使用国家禁止的剧毒、高毒、高残留的农药；

（八）在湖区最高水位线以下种植庄稼、养殖家畜家禽、弃土、弃渣；

（九）焚烧秸秆；

（十）其他影响和污染环境的行为。

第三十三条 湖区禁止从事下列破坏资源的行为：

（一）设置矿业权，在白龙湖湖区设置河道采砂权；

（二）填湖、围湖造田、造地等缩小水面的行为；

（三）开山、采石、开荒、开矿等；

（四）修坟立碑；

（五）采伐、毁坏古树名木，无证采伐林木；

（六）在禁火区域内吸烟、生火、焚香、燃放烟花爆竹；

（七）在森林防火期内携带火种、易燃易爆物品进入森林防火区；

（八）猎捕、伤害各类野生动物；

（九）无证捕捞，炸鱼、毒鱼、电鱼、使用禁用的渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具捕捞鱼类及其他水生动物；

（十）向水体放生不符合生态要求的杂交种、选育种、外来种及其他水生生物物种；

（十一）在湖面采用网箱高密度养殖和投放饲料、肥料、药物等肥水养殖方式养殖鱼类及其他水生生物；

（十二）破坏文物等文化遗产资源；

（十三）法律法规规定的其他破坏生态环境和资源的行为。

本项目为航道疏浚养护工程，不涉及亭子湖饮用水源，施工期通过严格管理，禁止猎捕、伤害各类野生动物；禁止炸鱼、毒鱼、电鱼；禁止向嘉陵江倾倒垃圾或者废油，对亭子湖影响较小。同时，项目取得了广元市林业局关于《嘉陵江广元段（上石盘至两江口、龙爪湾至红岩）航道养护工程对亭子湖风景区影响评估论证报告》的批复（广林函〔2021〕352号），故与《广元市白龙湖亭子湖保护条例》相符。
8、项目建设必要性及效益分析
（1）航道规划概况

嘉陵江是我国的战备航道，也是四川省内河航运的重要航道，该江南部段通航里程为59.5公里，其中：郑子石至大柏树长49公里，大竹林濠至王家西河口长10.5公里，现为五级航道。嘉陵江渠化复航后，航道等级将达到四级航道，可满足500吨船舶通行，中洪水期可通过1000吨~1500吨船舶。根据《四川省内河水运发展规划》，至2030年，通过对通航建筑物的改扩建，嘉陵江航道等级将提高到三级，1000吨级船舶可直接通过嘉陵江运输至重庆籍长江沿线。据《四川省内河水运发展规划》，嘉陵江干流梯级开发已进入快速发展时期。工程完工后梯级回水基本衔接，通过库尾航道的整治工作，并积极推进梯级的联合调度，达到IV级航道标准，并使嘉陵江航运、发电等水资源综合利用实现最佳效益。至2030年，结合对通航建筑物的改扩建，将嘉陵江昭化肖家河至黄帽沱段493km航道等级提高到Ш级。

整治嘉陵江龙爪湾至红岩河段，按二类维护，航道尺度1.3×30×330m（水深×直线段宽度（双线）×弯曲半径）。符合航道规划要求。

（2）建设的必要性
嘉陵江作为辐射我国西北、联系西南、沟通欧亚大陆桥及长江中下游地区的重要纽带，是全国内河“两横一纵十八线”高等级航道网重要组成之一，也是长江延伸至中国西部内陆最深的国家战备通道。嘉陵江沿线地区是四川经济较发达、资源极为丰富、综合交通条件最优越的地区，具有发展江海直达运输和铁公水联运的良好条件。嘉陵江流域的开发建设对于打造长江上游航运中心、构建西南地区综合交通枢纽、建设内陆开放型经济高地、成渝经济增长极具有重要的战略意义和巨大的推动作用。

四川境内嘉陵江干流广元~黄帽沱天然河道长534km，处于嘉陵江中游，是嘉陵江主要通航河段，是四川省的水运主通道之一。根据河道自然状况，该河段可分为三段：广元~昭化段、昭化~涧溪口、涧溪口~黄帽沱段。嘉陵江广元段（龙爪湾至红岩）航道养护工程位于昭化~涧溪口航段。昭化~涧溪口航道里程116.7km河流穿过浅丘地段河床开阔，断面呈“U”型，高、中水流向居中，中水水面宽在100~300m之间，高水水面宽在500~1000m之间，平均比降0.36‰。一般流速为1.2m/s。有部分礁石和急弯、险滩。航道等级为Ⅳ级。

嘉陵江河道和航道2018 年受“7.11”洪水影响，导致嘉陵江广元市城区至红岩 河段航道淤积，制约了广元市水上运输发展。龙爪湾至红岩河段属亭子口枢纽变 动回水区，亭子口枢纽正常蓄水位458m 时，船舶可以畅行于该河段，亭子口枢纽死水位438m时，受航道淤积影响，航道尺度不足。

为清理亭子口枢纽水位消落后嘉陵江龙爪湾至红岩河段出现的淤积，恢复该段航道在亭子口枢纽死水位438m时的航道尺度，保障航道的通畅和船舶航行安全，按照《四川省内河高等级航道专项养护工程项目管理试行办法》（川交函﹝2016﹞572号）对嘉陵江龙爪湾至红岩河段航道开展航道专项养护工程是必要的。嘉陵江龙爪湾至红岩河段总长约29.0km。本项目为嘉陵江广元段龙爪湾至红岩河段航道养护工程中的4#疏浚区和5#疏浚区，全长约3km。
（3）效益分析
1）防洪减灾
本项目实施后能使河流更加通畅，有利于洪水宣泄，使保护区内居民、市镇设施、农田免遭洪水侵袭，维护城乡生态环境系统的正常平衡，保证正常的生产和生活秩序。

2）有效保障航道通畅及船舶航行安全
本项目实施后，能清理亭子口枢纽水位消落后嘉陵江上石盘至两江口河段出现的淤积，恢复该段航道在亭子口枢纽死水位438m时的航道尺度，保障航道的通畅和船舶航行安全。建设本项目既是广元市自身建设发展的需要，又是解决广元嘉陵江航道淤塞的需要，同时也是打通水上对外交通与对内交通无缝衔接的需求。

9、项目用地符合性分析

本项目属于航道养护工程，不涉及永久占地，本工程不设置施工营地、不设置临时弃土场，施工期在水域实施工程，项目已取得广元市交通运输局《水上水下活动许可证》（详见附件7），疏浚料经自卸机驳船沿嘉陵江运输至大田湾砂石加工厂堆场，不涉及施工道路。因此，本项目临时占地主要为临时占用大田湾砂石加工厂的堆场存放疏浚料，但该堆放区的管理、防护等由大田湾砂石加工厂负责，详见附件10。

综上所述，本项目不涉及永久占地，临时占用大田湾砂石加工厂的堆场位于大田湾砂石加工厂用地红线范围内，符合用地要求。


二、建设内容

	地理位置
	本项目为嘉陵江广元段（龙爪湾至红岩）航道养护一期工程，属于航道疏浚工程，项目起点位于昭化区泥溪浩滩（经度105.698254893，纬度32.277266574），终点位于昭化区五马村（经度105.711333344，纬度32.258834434）。
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图2-1  本项目所在区域示意图
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图2-2  本项目起点、终点位置示意图
项目工程任务：清理本项目航道养护工程段的淤积，恢复该段航道在亭子口枢纽死水位438m时的航道尺度，保障航道的通畅和船舶航行安全。

	项目组成及规模
	1、项目由来

四川境内嘉陵江干流广元~黄帽沱天然河道长534km，处于嘉陵江中游，是嘉陵江主要通航河段，是四川省的水运主通道之一。根据河道自然状况，该河段可分为三段：广元~昭化段、昭化~涧溪口、涧溪口~黄帽沱段。嘉陵江广元段（龙爪湾至红岩）航道养护工程位于昭化~润溪口航段。昭化~溪口航道里程116.7km河流穿过浅丘地段河床开阔，断面星“U”型，高、中水流向居中，中水水面宽在100~300m之间，高水水面宽在500~1000m之间，平均比降0.36‰。一般流速为1.2m/s。有部分礁石和急弯、险滩。航道等级为IV级。
嘉陵江河道和航道在2018年受“7.11”洪水影响，亭子口枢纽水位消落时龙爪湾至红岩嘉陵江河段出现多处淤积区域，工程河段船舶无法正常航行，制约了嘉陵江航道上的水上运输发展。龙爪湾至红岩河段属亭子口枢纽变动回水区，亭子口枢纽正常蓄水位458m时，船舶可以畅行于该河段，亭子口枢纽死水位438m时，受航道淤积影响，航道尺度不足。为清理亭子口枢纽水位消落后嘉陵江龙爪湾至红岩河段出现的淤积，恢复该段航道在亭子口枢纽死水位438m时的航道尺度，保障航道的通畅和船舶航行安全，按照《四川省内河高等级航道专项养护工程项目管理试行办法》（川交函〔2016〕572号）对嘉陵江龙爪湾至红岩河段航道开展航道专项养护工程是必要的。

嘉陵江龙爪湾至红岩河段，因人为疏浚等原因致使河床地形比较凌乱，深泓线无法贯通，到处出现深坑水凼，亭子口枢纽正常蓄水位时该河段为库区河段，通航条件较好，当亭子口枢纽水位消落后，该河段恢复为天然河段，上石盘下泄流量较小时，根据设计方案4#疏浚区和5#疏浚区位于嘉陵江河道弯道凹岸应属冲刷岸，但经现场勘测，此处河槽淤积较严重，边滩散乱，严重影响船舶航行。究其原因为在上世纪90年代及以前该河段人为滥采淘砂金情况较为严重，造成部分河滩岸边堆积物较多，导致需对该航槽及航槽外边滩堆积物进行清理。

天然情况下航道通航水流较差，不良流态严重影响船舶通航。总体表现为陡比降、大流速、航深不足。嘉陵江龙爪湾至红岩河段航道养护工程实施前设计流量下沿程多处存在航深不足1.0m的地方，多处航道出现中断现象，工程实施后航道内流速明显改善，工程实施后射箭滩上游水位跌落约0.02~0.25m，射箭滩至泥溪浩滩水位变化不大，泥溪浩至红岩河段水位下降0.05~0.13m。设计流量下航道通航条件明显改善，航道设计整治流量下对航道内通航条件工程实施后航道内水流条件较好，无剪刀水、泡漩水等不良流态。

为进一步开发和利用好嘉陵江航道资源，保障龙爪湾至红岩船舶正常航行，广元市人民政府委托广元市交通投资集团公司组织实施嘉陵江广元段龙爪湾至红岩航道养护工程建设，该工程龙爪湾至红岩航道养护长度共计29km，疏浚区设置10处（1#~10#）。嘉陵江广元段龙爪湾至红岩航道养护工程分三期进行，航道第一期养护工程范围为：起点为泥溪浩滩，终点为五马村，疏浚区为4#、5#（即本项目），剩余工程再根据施工进度分为二期及三期开展（不在本次评价范围内，另行环评手续）。本项目航道第一期养护工程总长约3km，航道养护建设内容主要是疏浚工程。
嘉陵江广元段龙爪湾至红岩航道养护工程目前已取得四川省交通运输厅航务管理局下发《关于嘉陵江龙爪湾至红岩航道养护工程施工图设计的批复》（川交航函港〔2019〕92号）和四川省水利厅下发《关于嘉陵江广元段（上石盘至两江口、龙爪堰至红岩）航道养护工程涉河方案的行政许可决定》（川水许可决〔2022〕158号）。

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号要求，一切新建、扩建、技改项目必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境保护分类管理名录》（2021版），本项目为航道养护疏浚工程，属于《名录》中“五十二、航道工程、水运辅助工程 143”中“其他”，应编制环境影响报告表。为此，广元市交通投资集团有限公司委托我公司（四川川利全过程工程咨询有限公司）开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后派工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家建设项目环境影响报告表的有关技术规范要求，编制完成了项目环境影响报告表。

2、项目名称、建设单位、建设地点、性质及投资情况
项目名称：嘉陵江广元段（龙爪湾至红岩）航道养护一期工程

建设单位：广元市交通投资集团有限公司
项目建设地点：广元市昭化区
项目建设性质：新建（补评）
投资情况：总投资110万元
3、项目建设内容及规模
建设内容：本项目属于嘉陵江广元段龙爪湾至红岩航道养护工程中的第一期航道养护工程，本项目养护航道长度3km，起点位于泥溪浩滩，止于五马村，主要进行疏浚工程，疏浚区共设置2处。

建设规模：结合《嘉陵江龙爪湾至红岩航道养护工程施工图设计》中的设计航道尺寸、最低通航水位、建设规模与设计标准等内容，确认本项目疏浚工程共2处，为“嘉陵江龙爪湾至红岩航道养护工程”中的“4#疏浚区”和“5#疏浚区”。本项目4#疏浚工程量10335m3，5#疏浚工程量101009m3，合计为11.13万m3。
本项目主体工程、临时工程、公用工程与环保工程组成见表2-1。
表2-1  项目组成及主要的环境问题
类别
名称
建设内容
可能产生的环境问题
施工期
营运期
主体工程

疏浚工程
对嘉陵江泥溪浩滩至五马村约3km的河道内淤积泥沙进行清理，主要沿设计航道布置疏浚工程2处，设置用3艘0.8m3抓斗式挖泥船，并配合12艘自卸机驳船进行施工，总计疏浚量为11.13万m3，疏浚后的疏浚料（有用料、无用料）均在位于昭化区红岩镇白花石滩的大田湾砂石加工厂上岸，利用大田湾砂石加工厂闲置空地暂存（堆放区的管理和防护由大田湾砂石加工厂负责），有用料（卵砾石、砂石等）交由大田湾砂石加工厂处理，无用料（包括粉粒、黏粒和胶粒等）依托大田湾砂石加工厂压滤机处理后委托第三方单位运至元山弃土场集中堆存。
占用土地、植被破坏、水土流失、施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工弃土等
/
临时工程

施工导流
本工程采用挖泥船作业，不进行施工导流。
/
施工营地
项目不设置施工营地，就近租用民房作为施工营地。

/
施工便道
本项目不新建施工便道，疏浚产生的疏浚料沿嘉陵江采用自卸机驳船运至大田湾砂石加工厂卸料，无需设置施工便道、
/
土石料场

不设土石料场。
/

施工场地

本工程采用挖泥船对涉及的航道养护区进行清淤疏浚，施工区包括2处，所有施工区全部分布在嘉陵江上，不占用陆域面积。
/

临时弃土（渣）场
本工程不设置临时弃土（渣）场，疏浚砂石经自卸机驳船沿嘉陵江运输至大田湾砂石加工厂堆场（堆放区的管理和防护由大田湾砂石加工厂负责），江上运输距约15km。疏浚工程产生的有用料（卵砾石、砂石等）用作大田湾砂石加工厂砂石加工，无用料（包括粉粒、黏粒和胶粒等）依托大田湾砂石加工厂压滤机处理后委托第三方单位运至元山弃土场集中堆存。
/
公用工程
供水设施
本工程施工供水主要为施工人员的生活用水，租赁附近民房，生活用水由城区供水管网就近解决。
/
/
供电设施
施工用电由当地电网供给，各施工区段均有高、低压线通过，施工生产和生活用电可就近架设线路由电网供电。
/
/
环保工程

废水治理
项目施工期对疏浚产生的无用料（包括粉粒、黏粒和胶粒等）依托大田湾砂石加工厂压滤机的压滤机脱水后，会产生压滤废水。压滤废水进入大田湾砂石加工厂生产用水循环系统使用，不外排。
/
/
生活污水：通过租住民房现有生活污水处理设施处理。
/
/
噪声治理
选用低噪声机械，加强设备保养，合理安排作业时间
/
/
固废治理
疏浚工程疏浚料：有用料（卵砾石、砂石等）用作大田湾砂石加工厂砂石加工，无用料（包括粉粒、黏粒和胶粒等）依托大田湾砂石加工厂压滤机处理后委托第三方单位运至元山弃土场集中堆存。项目不设置永久弃土（渣）场。
生活垃圾：环卫部门统一清运。
/
/
生态环境防护
加强宣传教育，禁止捕鱼，保护水生野生动物等。
/
/
3、本项目疏浚工程量
本项目航道疏浚工程量见下表。
表2-3  本项目航道疏浚工程量表

疏浚区
疏浚量（m3）
备注
4#疏浚区
10335
水下疏浚
5#疏浚区
101009
合计
111344
/
根据调查，目前本项目已施工完成区域约占整体工程量的50%，已施工完成区域及未实施区域一览表如下表所示：
表2-4  本项目4#疏浚区施工进度一栏表

项目
已施工完成区域

未实施区域
合计
工程量（m3）
5601
4734
10335
工程段（m）
0+000~0+200
0+200~0+369
0+000~0+369
占比（%）
54.2
45.8
100
表2-5  本项目5#疏浚区施工进度一栏表

项目
已施工完成区域

未实施区域
合计
工程量（m3）
48160
52849
10335
工程段（m）
0+000~0+750
0+750~1+573
0+000~1+573
占比（%）
47.7
52.3
100
4、本项目主要能源消耗及疏浚料组成成分
（1）能源消耗
本工程为航道维护疏浚工程，施工期原辅材料仅使用柴油，主要用于船舶、施工设备等的消耗。

表2-6  本项目原辅材料消耗一览表

序号
材料名称
单位
用量
来源
1
柴油
t
200
外购
（2）项目疏浚料组成成分
根据业主提供资料，本项目疏浚料包括有用料及无用料，其中有用料占比为：卵石平均含量约21.6%，砾石平均含量约38.4%，砂粒平均含量约37.0%；无用料包括粉粒、黏粒和胶粒，占比约3%。

本项目疏浚料主要组成如下表所示。
表2-7  本项目疏浚料主要组成一览表

种类
占比
含量
成分
备注
有用料
卵石

21.6%
2232.36m3
SiO2
粒径大于4.75mm
砾石
38.4%
3968.64m3
SiO2
粒径2-60mm

砂粒

37.0%
3823.95m3
SiO2
粒径0.075-2mm
无用料
粉粒、黏粒和胶粒

3%
310.05m3
/

/
合计
100%
10335m3
/
/
5、施工期主要机械设备表

本项目施工期主要机械设备见下表。

表2-8 施工期主要机械设备一览表
序号

设备名称

型号

单位

数量

1
装载机
1m3
台
2
2
抓斗式挖泥船
0.8m3
台
3

3
自卸机驳船
200m3
台
12
项目为航道维护疏浚工程，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号），本项目所使用的设备无其中命令淘汰的落后设备。

6、劳动定员及工作制度

项目拟定工作人员数量约为20人，工作时间为：8:00-12:00、12:00-18:00，不提供食宿。本次疏浚工程施工期为2022年10月1日-2025年2月28日，总工期为29个月，河道禁渔期和汛期停止施工，有效施工期为15个月。

	总平面及现场布置
	1、平面布置
本工程施工量较小，施工期较短，经综合考虑，不设置施工营地、办公区、临时弃土（渣）场、储油库等。本工程夜间不施工，施工机械（装载机）夜间停靠在附近停车场内。

本项目施工河段航线长度3km，4#疏浚区位于挖沙区，布置切嘴工程，扩大过水断面，改善水流流态，疏浚长度369m，疏浚量10335m3。5#疏浚区沿设计规划航线水深不足1.3m的地方布置疏浚工程，右侧疏浚范围加宽10m，解决航槽内水深不足的问题，疏浚长度1573m，疏浚量101009m3。
本项目4#疏浚区、5#疏浚区平面布置图见下图：

[image: image8.png]



图2-3  4#疏浚区平面布置示意图
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图2-4  5#疏浚区平面布置示意图
（1）航道尺度
1）航道水深
根据《航道工程设计规范》（JTJ181-2016）的规定，航道水深计算公式如下：

H=T+ΔH

式中：H—航道水深（m）；

T—船舶吃水（m）；

ΔH—富裕水深（m）。

嘉陵江广元段龙爪湾至红岩航道枯水期航行船舶尺度为32.7×7.8×0.942m（总长×型宽×设计吃水），船舶标准吃水为0.942m，按照规范中关于富裕水深的选取原则，结合本河段主要为沙卵石、岩石河床的具体特性，计算出需要的航道水深为：

枯水期航行船舶：H=T+ΔH=1.0+[（0.1~0.2）+0.2]=1.3~1.4m

因此，航道设计水深取1.3m。
2）航道宽度
根据《航道工程设计规范》（JTJ181-2016）的规定，航道宽度按照以下公式进行计算：

单线：B1=BF+2d

BF=BS+Ldsinβ

双线：B2=BFd+BFu +d1+d2+C

BFd=BSd+Ldsinβ

BFu=BSu+Ludsinβ

式中：B1——直线段单线航道宽度（m）；

BF——船舶或船队航迹带宽度（m）；

d——船舶或船队外舷至航道边缘的安全距离（m），船队可取（0.25~0.30）倍上行和下行航迹带宽度，货船可取（0.34~0.40）倍航迹带宽度；
BS——船舶或船队宽度（m）；

L——顶推船队长度或货船长度（m）；

β——船舶或船队航行漂角（°），Ⅵ~Ⅶ级航道可取2°；

B2——直线段双线航道宽度（m）；

BFd——下行船舶或船队航迹带宽度（m）；

BFu——上行船舶或船队航迹带宽度（m）；

d1——下行船舶或船队外舷至航道边缘的安全距离（m）；

d2——上行船舶或船队外舷至航道边缘的安全距离（m）；

C——船舶或船队会船时的安全距离（m）；

BSd——下行船舶或船队宽度（m）；

Ld——下行顶推船队长度或货船长度（m）；

BSu——上行船舶或船队宽度（m）；

Lu——下行顶推船队长度或货船长度（m）；

d1+d2+C——各项安全距离之和（m），船队可取（0.50~0.60）倍上行和下行航迹带宽度，货船可取（0.67~0.80）倍上行和下行航迹带宽度。

本项目疏浚工程所在河段推荐参考代表船型船长L=32.7m，船宽b=7.8m，按照前述公式计算得：B1=16.1m、B2=27.8m。
因此，航道设计双线宽度取30m。
3）弯曲半径
根据《内河通航标准》（GB50139-2004）及《航道工程设计规范》（JTJ181-2016）规定的“航道最小弯曲半径，宜采用顶推船队长度的3倍或货船长度的4倍或拖带船队最大单船长度的4倍，并取大值。……流速3m/s以上、水势汹乱的山区性河流航道，其最小弯曲半径宜采用顶推船队队长度或货船长度的5倍。条件复杂时宜通过船舶操纵模拟试验确定。” 

根据工程河段代表船型船长的5倍计算航道弯曲半径：

R=5×32.7=163.5m

考虑到工程河段受电站下泄非恒定流和变动回水的双重影响，同时考虑到嘉陵江川境段航运配套工程亭子口库尾滩险整治工程弯曲半径相匹配，本项目所在嘉陵江广元段龙爪湾至红岩航道的弯曲半径取330m。

综上所述，本项目所在嘉陵江广元段龙爪湾至红岩航道的设计标准：航道尺度1.3×30×330m（水深×直线段宽度（双线）×弯曲半径）。

4）航道选线
航道线路选择原则是：一是航道线路尽量利用深泓线，以充分利用深槽；二是航道线路应尽可能避开伸入河心的卡口，以避免急流速、恶流态影响船舶航行安全；三是航道线路要协调处理好与跨河建筑物以及临河水工建筑物之间的关系，使选择的航道线路与其不产生航行上的矛盾。

根据维护航道尺度1.3×30×330m（水深×直线段宽度（双线）×弯曲半径），按照前述航道选线原则对设计河段布置了设计航线。
（2）主要工程结构
本项目主要工程内容为航道维护疏浚，疏浚工程方案断面设计如下：

1）疏浚工程纵断面设计
疏浚工程主要集中在变动回水区河段，在枯水期电站参加系统调峰后，进行调节时水位消落，当枢纽坝前水位由正常蓄水位下降至调节运行最低水位时，库尾变动回水段即变为天然河段。在亭子口死水位438时，上流来流117m3/s，通过水面线计算推求出疏浚工程实施后各断面位置的相应水位，在该水位下本项目实施后的疏浚工程水深能保证1.3m，设计流量下水面线纵比降作为挖槽纵断面比降。

4#疏浚区纵断面图如下图所示：
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图2-5  4#疏浚区纵断面图
5#疏浚区纵断面图如下图所示：
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图2-5  4#疏浚区纵断面图
2）疏浚工程横断面设计
①设计水深

工程河段代表船型设计吃水为1.0m，考虑富裕水深0.3m，因此，本次疏浚工程挖槽设计水深取1.3m。
②设计宽度

B＝B标
式中：B－设计宽度（m）；

B标－航道标准宽度（m），取30m。

因此，本工程航道尺度直线段槽宽为30m，弯曲半径最小值为330m。当弯曲半径＞330m时，可不考虑弯道加宽。

③设计边坡

本项目疏浚工程河段河床质以卵石土为主，结合《疏浚与吹填工程设计规范》（JTS181-5-2012）以及整治经验，根据嘉陵江川境段航运配套工程亭子口库尾滩险整治工程地质勘察报告中关于亭子口库尾段航道整治工程卵石土水下永久允许开挖坡比建议值为1:2.5~1:3，本项目设计挖槽开挖边坡采用1:3。

疏浚工程设计纵坡同水面比降，设计挖深1.5m，疏浚区横坡为平坡，边坡1:3，超深0.3m，超宽2.0m。

4#疏浚区位于嘉陵江主航道，上边界上距上石盘电站坝址28.45km，清淤疏浚主河道长度约369m，设计纵坡比降为0.05%，起点设计河底高程为438.34m，终点设计河底高程为438.32m；设计挖深1.5m，平均宽度为70m，疏浚区横坡为平坡，边坡1:3，超深0.3m，两边超宽各2.0m，疏浚工程量为1.03万m3。
5#疏浚区位于嘉陵江主航道，上边界上距上石盘电站坝址29.33km，清淤疏浚主河道长度约1573m，设计纵坡比降为0.37%，起点设计河底高程为438.19m，终点设计河底高程为437.61m；设计挖深1.5m，平均宽度为50m，疏浚区横坡为平坡，边坡1:3，超深0.3m，两边超宽各2.0m，疏浚工程量为10.10万m3。
设计断面如下图所示：
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图中：ABCD为设计断面，abcd为工程量计算断面；

H－设计水深；

B－设计底宽；

m－边坡系数，（挖槽m＝3）；

Δh、Δb－分别为工程量计算超深和超宽，根据《疏浚与吹填工程设计规范》（JTS181-5-2012），挖槽每边计算超宽Δb=2.0m、计算超深Δh=0.3m。
（3）弃土场选择

本项目不设置临时弃土场，根据本项目疏浚区位置，疏浚工程产生的疏浚料由经自卸机驳船沿嘉陵江运输至大田湾砂石加工厂临时堆场（堆放协议详见附件10），运输距离约15km，有用料（卵砾石、砂石）交由大田湾砂石加工厂用作砂石加工，无用料（包括粉粒、黏粒和胶粒等）依托大田湾砂石加工厂压滤机处理后委托第三方单位运至元山弃土场集中堆存（处理协议见附件9）。

	施工方案
	1、施工周期：本工程总工期29个月（已于2022年10月开始施工，未完工，目前处于停工状态，施工进度约占整体工程的50%。项目选择枯水期进行施工，在禁渔期和汛期停止施工，计划于2025年2月完成施工）。
2、施工方案
（1）航道条件

本项目所在嘉陵江广元段龙爪湾至红岩航道的设计尺度为：1.3×30×330m（水深×直线段宽度（双线）×弯曲半径）。工程河段江河床质以沙质为主，暂无提防及河道防护工程，河岸抗冲能力较弱。受河道上游已建上石盘枢纽和挖沙采金影响，目前河道含沙量小，工程河段河道纵、横向变形不大，河床平缓，河势稳定。今后随着下游枢纽的建设，工程河段处于库区，航道条件将得到较大改善。

（2）卸料通道及砂石料上岸点条件

本项目疏浚运输船利用现有航道，在大田湾砂石加工厂岸边上岸、经调查大田湾砂石加工厂位于嘉陵江河道右岸，大田湾砂石加工厂外边界紧切河道管理范围线，不涉及河道管理范围。项目自卸机驳船将疏浚料通过船上支架皮带输送并卸至加工厂临河侧卸料平台上岸。
为保障船舶航行安全，满足驳船满载航行需求，施工单位进场后对卸料通道水深进行复测，如发现浅点应进行清除，特枯水位等必要的情况下进行减载。大田湾砂石加工厂上岸点位于嘉陵江河道右岸，上岸点处河段河槽主槽水深较深，水深普遍在1.5m以上，且航道较宽，能够满足自卸机驳船卸料要求。该加工厂与市政道路相连，对外交通便利，能够满足脱水后的无用料（包括粉粒、黏粒和胶粒等）外运至元山弃土场。
（3）交通、材料及生活供应条件

本项目疏浚区公路、水路等交通条件十分优越。本项目施工期间主要利用两岸公路网，再辅以嘉陵江自身水运，可满足材料、机械设备、施工人员进出场的需要。项目所在区域水、电、通信设施齐全，因此，本项目施工期的供水、供电及通信能得到保障。

（4）施工方法
本项目所属航道设计通航水深为1.3m，设计疏浚挖深1.5m，疏浚采用3艘0.8m3抓斗挖泥船配套12艘自卸机驳船运输。本项目施工工艺为如下图所示：
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图2-7  本项目疏浚工艺流程及产污情况
疏浚工艺流程介绍：
①施工准备

施工企业编制施工通航方案和施工组织计划，报广元市交通运输局核准执行并取得《水上水下活动许可证》（见附件7）。施工前需要对水域进行勘测和分析，确定施工区域的淤泥分布情况和厚度。在施工现场，需要进行环境保护和安全防护工作，包括设置警示标志和安全围挡，并确保抓斗式挖泥船的操作区域安全。

②疏浚开挖、装疏浚料
挖泥船定位放锚，各锚缆放好后根据GPS指引，通过收放各绞车将船移动到指定位置。泥驳在挖泥船放好锚后就可系靠。

挖泥船试挖后根据土质确定挖掘方案，正式开挖。施工过程中注意保证超宽超深，各斗位间重叠1/3~1/4斗宽，确保不漏挖。施工中随时留意水位和触底深度，当前施工区域达到要求后再进行挪船。每次挪船横向不超过2m，纵向不超过斗宽，采用条幅开挖方式，横向移动时不超过2/3船宽。

此过程产生疏浚料以及施工机具产生的尾气和噪声，水体扰动产生悬浮物。

③运输、卸料
自卸机驳船挖满后，挖泥船暂停施工，松开泥驳和挖泥船之间的缆绳，自卸机驳船前往指定弃渣区域弃渣。第一艘泥驳弃渣的时间里可将第二艘泥驳移动到方便装泥的位置继续施工。

自卸机驳船通过自身的输送皮带将砂石料传送到岸上。弃渣完成后自卸机驳船返航重新系靠挖泥船。
④水下地形测量

疏浚工程完工后需进行1:500清障区域的水下地形测量，如果发现有浅点、孤岩、边坡不满足等情况，要重新进行补挖。施工完成后进行硬质扫床并验收。
3、施工计划
参照《四川省河道采砂管理条例》第十二条规定下列时段为禁挖期：①主汛期；②河道达到或者超过警戒水位时；③依法禁止开挖的其他时段。第十四条规定：县级以上地方人民政府水行政主管部门可以根据水情、工情、汛情、航道变迁和管理等需要，确定并公告河道疏浚开挖时间段。

疏浚工程计划在枯水期进行，根据本项目的实际情况，施工时间为29个月（涵盖了禁渔期和特别保护期）。根据施工工艺，疏浚采用3艘0.8m3抓斗式挖泥船配套12艘自卸机驳船运输。根据《疏浚与吹填工程设计规范》，结合现场航道条件和踏勘来看，考虑疏浚区平均挖深较浅，部分疏浚区面积较小，加之施工期间需考虑避让其他船舶，对施工效率和有效施工时间均有一定影响，实际施工工效按2000m3/d考虑。施工期间18点~次日8点为禁挖时间（周围有居民的疏浚河道，工作时间段为8点~18点）。禁挖期及禁挖时段内禁止一切开挖作业，疏浚开挖机械必须停止作业，以保证作业安全。

疏浚工程应严格限定开挖时间、开挖机具数量及作业方式和开挖尺寸，严禁超挖。

由于疏浚工程过程中需要大量的施工机械，存在灰尘、噪声、废油污染等问题，可能会影响当地村民生产生活。实施单位要加强疏浚期间的安全管理，严防安全事故发生。

同时，要规范施工，提前做好施工公示和宣传解释工作，将对附近居民的影响降低到最小，严禁扰民。

根据本工程的具体特点，工程期分为四个时段：即工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期、工程完建期。施工总工期不包括筹建期。

4、施工准备与布置

（1）施工所需机具、设备、材料的调集与准备施工前应熟悉设计说明书与设计图纸，在设计的基础上根据现场条件和工程类别，合理确定施工机具、设备、材料种类和数量，并与相关部门积极接洽和协商，做好调迁准备和施工前准备。

（2）施工场地布置与应建的临时设施

本项目不设施工场地和临时设施，为了便于工程施工和施工管理，工程设置一处工作人员上岸点位于广元港进港公路战胜村附近岸边。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、四川省主体功能区划

根据《四川省主体功能区规划》（川府发〔2013〕16号），四川省主体功能区划分为四川省重点开发区域、四川省限制开发区域（农产品主产区）、四川省限制开发区域（重点生态功能区）。

本项目位于广元市昭化区，广元市昭化区属于川东北地区。本项目在四川省主体功能区划分总图中的位置如下图所示：
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图3-1  本项目在四川省主体功能区划分总图中的位置示意图
根据《四川省主体功能区规划》中四川省主体功能区划分，广元市属于四川省重点开发区域。

根据《四川省主体功能区规划》中四川省限制开发区域（农产品主产区）划分，广元市不属于国家、省级限制开发区域；根据四川省限制开发区域（重点生态功能区）划分，广元市不属于国家、省级限制开发区域。

根据《四川省主体功能区规划》中四川省禁止开发区域划分，四川省禁止开发区域主要包含以下区域：国家和省级自然保护区、世界自然文化遗产、国家和省级森林公园、国家和省级地质公园、重要湿地和湿地公园、国家和省级风景名胜区。
根据《四川省主体功能区规划》附件中四川省禁止开发区域名录，广元市涉及的禁止开发区域有：广元市旺苍县的四川米仓山国家级自然保护区、广元市青川县的四川唐家河国家级自然保护区、广元市剑阁县、元坝区的四川翠云廊古柏省级自然保护区、广元市青川县的四川东阳沟省级自然保护区、广元市朝天区的四川水磨沟省级自然保护区、广元市青川县的四川毛寨省级自然保护区、广元市苍溪县四川九龙山省级自然保护区、广元市剑阁县剑门关国家森林公园、广元市利州区天曌山国家森林公园、广元市旺苍县四川省鼓城山森林公园、广元市利州区四川省雪峰森林公园、广元市元坝区四川省栖凤峡森林公园、广元市苍溪县四川省三溪口森林公园、广元市青川县青川地震遗迹国家地质公园、广元市剑阁县剑阁剑门关省级地质公园、广元市朝天区朝天省级地质公园、广元市利州区四川南河国家湿地公园、广元市四川柏林湖国家湿地公园、广元市剑门蜀道风景名胜区、广元市青川县白龙湖风景名胜区、广元市旺苍县彭城山—七里峡、广元市青川县阴平古道。

根据核查，本项目航道养护疏浚工程河道位于广元市昭化区，不在广元市元坝区四川省栖凤峡森林公园、广元市利州区四川省雪峰森林公园、广元市利州区四川南河国家湿地公园等禁止开发区域内，项目建设与四川省主体功能区划相协调。
2、全国生态功能区划
根据《全国生态功能区划》，全国生态功能区分区方法如下：

①按照生态系统的自然属性和所具有的主导服务功能类型，将生态系统分为生态调节、产品提供与人居保障3大类。

②在生态功能区大类的基础上，根据生态系统服务功能重要性划分为9个生态功能类型。生态调节功能包括水源涵养、生物多样性保护、土壤保持、防风固沙、洪水调蓄5个类型；产品提供功能包括农产品和林产品提供2个类型；人居保障功能包括人口和经济密集的大都市群和重点城镇群2个类型。

③根据生态功能类型及其空间分布特征，以及生态系统类型的空间分异特征、地形差异、土地利用的组合，划分生态功能区。

项目所在广元市属于《全国生态功能区划》中“秦岭-大巴山生物多样性保护与水源涵养重要区”，本项目在国家生态功能区中的定位如下图所示：
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图3-2  本项目在国家生态功能区中的位置图
该区包括秦岭山地和大巴山地，包含3个功能区:米仓山-大巴山水源涵养功能区、秦岭山地生物多样性保护与水源涵养功能区和豫西南山地水源涵养功能区。行政区主要涉及陕西省的汉中、安康、西安宝鸡、商洛、渭南，甘肃省的陇南、天水、甘南，四川省的广元巴中、达州，重庆市的城口、巫溪，湖北省的十堰、襄阳和神农架林区，面积为179816平方公里。该区地处我国亚热带与暖温带的过渡带，发育了以北亚热带为基带(南部)和暖温带为基带(北部)的垂直自然带谱，是我国乃至东南亚地区暖温带与北亚热带地区生物多样性最丰富的地区之一，是我国生物多样性重点保护区域。该区位于渭河南岸诸多支流的发源地和嘉陵江、汉江上游丹江水系的主要水源涵养区，是南水北调中线的水源地。

主要生态问题：该区森林质量与水源涵养功能较低，水电、矿产等资源开发的生态破坏较严重，地质灾害威胁严重，野生动植物栖息地质量下降、破碎化加剧，生物多样性受到威胁。

生态保护主要措施：加强已有自然保护区保护和天然林管护力度；对已破坏的生态系统，要结合有关生态建设工程，做好生态恢复与重建工作，增强生态系统水源涵养和土壤保持功能；停止导致生态功能继续退化的开发活动和其他人为破坏活动；严格矿产资源、水电资源开发的监管；控制人口增长，改变粗放生产经营方式，发展生态旅游和特色产业。
本项目属于航道养护疏浚工程，不属于矿产资源、水电资源开发项目，不占用天然林，不涉及自然保护区，仅施工期对水生生物和地表水有影响，但影响不大，本项目对生态环境的影响随着施工期的结束而结束。
3、四川省生态功能区划
本项目位于广元市昭化区。根据《全国生态功能区划（修编版）》（环境保护部、中国科学院2015年11月）和《四川省生态功能区划》（2010年8月），本项目所在区域广元市属四川盆地亚热带湿润气候生态区（Ⅰ），盆中丘陵农林复合生态亚区（Ⅰ-2），盆北深丘农林业与土壤保持生态功能区（Ⅰ-2-1），项目区生态功能分区特征如下：
①所在区域面积：该生态功能区在西川盆地北部，跨广元、巴中、达州市的11个县级行政区。面积0.98万km2。

②典型生态系统：农田、城市、森林生态系统。

③主要生态问题：水土流夫较严重，易发生滑坡；生物多样性及森林资源保护有待加强。
④生态环境敏感性：土壤侵蚀极敏感，野生动物生境中度敏感。
⑤生态服务功能重要性：农业及林业发展，土壤保持。

⑥生态建设与发展方向：发掘历史文化财富，开发人文景观资源，发展旅游观光业及相关产业链、维护森林生态系统和农田生态系统的良性循环，改善水土流失现状；发展中药材产业，做好野生资源保护工作。
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4、生态环境
（1）陆生生态
工程为航道维护疏浚工程，不涉及陆生生态。本项目位于广元市昭化区，昭化区全区境域面积1433.47平方公里，最东端在磨滩镇金堂村与旺苍县枣林乡交界，最西端在大朝乡孟江村与剑阁县下寺镇交界，最南端在青牛乡莲池村与剑阁县樵店乡和鹤龄镇交界，最北端在昭化镇坪雾村与广元市利州区盘龙镇和宝轮镇交界。全区林业用地面积达124万亩，人均拥有林地面积5.16亩，活立木蓄积831.4万立方米，森林覆盖率达56.27%。

1）土壤类型

昭化区基质以石灰岩和砂岩为主，土壤类型多样，类型有紫色土冲积土，山地黄壤及少量黄棕壤。低山下部及河谷浅丘平坝区分布着紫色土，冲积土，低山中上部为山地黄壤和黄棕壤。质地以中壤和砂壤为主，偶而有少量的重壤和轻壤土，土壤化学性质呈酸性或微酸性反应，PH值一般在5.0~6.0左右。土层厚度一般多在40~100厘米之间，表土层为5~30厘米左右。水平分布与垂直分布差异明显，且多呈犬牙交错的复合分布。全区土壤可划分10个土类、16个亚类、43个土种。昭化区土壤主要以紫色土为主，紫色土属于较为肥沃的农业土壤，但由于微团聚体发育较差，遇水易于散碎，抗蚀能力较弱，因此紫色土地区也是水土流失比较严重的地区之一。其成土母质主要有侏罗系沙溪庙组、侏罗系自流井组、侏罗系蓬莱镇组、侏罗系遂宁组等为主的紫红色砂泥岩、页岩的残积物、坡积物和一些沉积物。

项目所在河道两岸主要分布的土壤类型为黄壤土。

2）区域植被概况

昭化区已查明的植物物种达180科、300属、900种，主要有菌类、苔藓、维管植物，另外具有开发价值的经济、药用、珍稀植物约有260余种，食用菌种类达8种以上。野生半野生经济植物约500余种，可分为油料、香料、纤维、药材、食用菌、花卉、水果、蔬菜等10余种。境内森林主要品种有柏木林、桤木林、马尾松树林等。

昭化区属亚热带常绿阔叶林，天然植被以南山为界，由南向北过度到常绿、落叶阔叶混交林和针叶林，北部是青冈、马尾松、华山松为代表的植被区，南部是柏木、慈竹为代表的植被区。森林植被是以人工更新的马尾松、柏木针叶林和天然更新的青冈阔叶林为主。由于环境自然多样，生物资源丰富，种类繁多，主要乔木树种有马尾松、柏木、水青冈、桤木、油松、青冈、华山松等，经济林产品以木耳、核桃、板栗、水果等为主。马尾松林主要分布在西部的中山区，柏木林主要分布在西北中山区和沿江的河谷低山浅丘区。

全区林业用地面积78612.5hm²，占全区幅员面积的54.75%，其中有林地38441.5hm²，占林业用地的48.9%，疏林地314.4hm²，占林业用地的0.4%，灌木林地14779.2hm²，占林业用地的18.8%，未成造林地550.3hm²，占林业用地的0.7%，无林地24527.1hm²，占林业用地的31.2%。

本项目工程河道两岸200m范围内不涉及国家级、省级珍稀保护野生植物和古树名木。

3）区域动物概况

广元市境内分布野生动物400种，其中大熊猫、金丝猴、牛羚等国家和省级重点保护野生动物达76种（据1999年统计仅大熊猫就多达60余只）。分布境内野生植物2900多种，仅珍贵野生木本植物832种，其中：珙桐、水青树、连香树、剑阁柏等国家级重点保护植物34种。列入联合国《濒危野生动植物国际贸易公约》红皮书的野生动植物就有40余种。

本工程沿线陆生动物以一些常见种类为主，如兽类的草兔、田鼠等，鸟类的山麻雀、雉鸡、家燕等，两栖类的中华蟾蜍等，爬行类的为蹼趾壁虎、黑眉锦蛇、乌梢蛇等，均属于当地常见动物。人工饲养动物主要有牛、羊、猪、鸡、狗等。

经过现场调查和了解，本项目工程河道两岸200m范围内未发现国家、四川省重点保护物种和《中国濒危动物红皮书》中的物种。
（2）水生生态
根据现场调查，本项目不涉及国家公园、自然公园、自然保护区、世界自然遗产、天然林、重要生境、生态保护红线、风景名胜区等重要环境敏感区，不涉及临时占地。

本次环评根据现场调查并结合四川中恒蜀兴环保科技有限公司编制的《嘉陵江广元段（龙爪湾至红岩）航道养护一期工程对嘉陵江河段水生生物及生境影响评价专题报告》中的资料进行项目所在工程河段水生生态分析。

根据《水生生物及生境影响评价专题报告》，龙爪湾至红岩江段蜿蜓曲折，河底主要是由卵石河沙以及淤泥组成，水质维持在I~Ⅱ之间，根据实地采样调查结果表明：

1）鱼类

①种类组成
龙爪湾至红岩江段属嘉陵江上游与中游交界，在查阅文献资料并无明确列出龙爪湾至红岩江段鱼类种类或名录，因此，该江段历史分布资料主要通过前期鱼类资源调查及访问当地渔民获得。经统计，嘉陵江龙爪湾至红岩段历史分布鱼类为72种，隶属于4目13科50属，龙爪湾至红岩江段鱼类名录见下表3-2。

其中，鲤形目鱼类种类数最多为52种，占该江段历史鱼类种类数的72.22%；其次为鲇形目，共有12种鱼类，占该江段历史鱼类种类数的16.67%；而鲈形目鱼类共7种，占该江段历史鱼类种类数的9.72%；合鳃鱼目1种，占该江段历史鱼类种类数的1.39%。
②资源类型

A、长江上游特有鱼类

嘉陵江上游广元段流域鱼类丰富，特别是有丰富的长江上游特有鱼类这些特有的鱼类资源，作为长江上游的重要种质保护、物种的保持等，具有重要的意义。根据《水生生物及生境影响评价专题报告》统计，嘉陵江上游广元段分布有长江上游特有鱼类，例如长薄鳅、岩原鲤、四川华鳊、张氏䱗和四川华吸鳅等。

B、珍稀保护鱼类
根据文献资料，嘉陵江上游广元段流域鱼类资源丰富，其中也包含国家珍稀保护鱼类，例如国家二级保护动物胭脂鱼，长江流域濒危动物长薄鳅等共12种进入《中国物种红色名录》（汪松等，2009）的鱼类分布在嘉陵江流域。
C、重要经济鱼类

四川鲴、鲢、鳙、翘嘴鲉、鲤、鲫、团头鲂、鳜类、鲇类、类等鱼类是调查水域的重要经济鱼类。

③现状调查

在实地采样调查中，嘉陵江龙爪湾至红岩江段共采集到鱼类30种，隶属3目4科22属。其中，鲤形目鱼类23种，占本次调查全部鱼类种类数的76.67%；其次为鲇形目，共采集到6种，占本次调查鱼类种类数的20.00%，采集到鲈形目鱼类1种，占本次调查鱼类种类数的3.33%。嘉陵江龙爪湾至红岩江段鱼类Shannon-wiener多样性指数为2.296，Pielou均匀度指数为0.675，而Margalef丰富度指数为3.992。本次渔获物调查共发现长江上游特有鱼类1种，为张氏䱗（Hemiculter tchangi）。调查结果显示龙爪湾至红岩江段长江上游特有鱼类种类数占本江段鱼类种类数的3.33%，而数量百分比为0.49%。
本项目所在嘉陵江龙爪湾至红岩江段现状调查阶段，未发现国家珍稀保护鱼类长薄鳅、岩原鲤、胭脂鱼。
龙爪湾至红岩江段鱼类名录如下表所示：



	生态环境现状
	表3-1  龙爪湾至红岩江段鱼类名录

目

科

亚科

属

种

拉丁名

结果来源
重点保护品种
经济价值品种
长江上游特有鱼类
鲤形目
鲤科
鲷亚科
鲷属
细鳞鲷
Xenocypris microlepis
采集
黄尾鲷
Xenocypris davidi
采集
▽
银鲷
Xenocypris argentea
采集
似鳊属
似鳊
Pseudobrama simoni
采集
鳑鲏亚科
鳑鲏属
高体鳑鲏
Rhodeus ocellatus
访问
中华鳑鲏
Rhodeus sinensis
访问
鱊属
峨眉鱊
Acheilognathus omeiensis
访问
▲
大鳍鱊
Acheilognathus macropterus
访问
鲌亚科
䱗属
䱗
Hemiculter leucisculus
调查
贝氏䱗
Hemiculter bleekeri
访问
张氏䱗
Hemiculter tchangi
采集
▲
原鲌属
红鳍原鲌
Cultererythropterus
采集
鲌属
翘嘴鲌
Culter alburnus
采集
▽
拟尖头鲌
Culter oxycephalodies
采集
蒙古鲌
Chanodichthys mongolicus
采集
▽
鲂属
团头鲂
Megalobrama amblycephala
调查
飘鱼属
飘鱼
Pseudolaubuca sinensis
访问
寡鳞飘鱼
Parabramis engraulis
采集
华鯿属
四川华鯿
Sinibrama taeniatus
访问
▲
鲃亚科
倒刺鲃属
中华倒刺鲃
Spinibarbussinensis
采集
白甲鱼属
白甲鱼
Onychostoma sima
采集
多鳞白甲鱼
Onychostoma macrolepis
调查
光唇鱼属
宽口光唇鱼
Acrossocheilus monticolus
访问
▲
鱼丹亚科
鱲属
宽鳍鱲
Zacco platypus
调查
马口鱼属
马口鱼
Opsariichthys bidens Gunther
调查
野鲮亚科
孟加拉鲮属
伦氏孟加拉鲮
Bangana rendahli
访问
▲
䱻属
花䱻
Hemibarbus maculatus
采集
唇䱻
Hemibarbus labeo
采集
银鮈属
银鮈
Squalidus argentatus
调查
蛇鮈属
蛇鮈
Saurogobio dabryi
采集
斑点蛇鮑
Saurogobio punctatus
调查
吻鮈属
吻鮈
Rhinogobio typus
采集
颌须鮈属
嘉陵颌须鮈
Gnathopogon herzensteini
访问
▲
华鳈属

华鳈
Sarcocheilichthys sinensis
访问
棒花鱼属
棒花鱼
Abbottina rivularis
访问
麦穗鱼属
麦穗鱼
Pseudorasboraparva
调查
鳅鮀亚科
鳅鮀属
宜昌鳅舵
Gobiobotia filifer
访问
雅罗鱼亚科
草鱼属
草鱼
Ctenopharyngodon idellus
采集
▽
青鱼属
青鱼
Mylopharyngodon picews
访问
赤眼鳟属
赤眼鳟
Squaliobarbus curriculus
采集
鲤亚科
原鲤属
岩原鲤
Procypris rabaudi
访问
●

▲
鲤属
鲤
Cypinus carpio
采集
▽
散鳞镜鲤
Cyprinu carpio L.mirror
采集
鲫属
鲫
Carassius auratus
采集
▽
鲢亚科
鲢属
鲢
Hypophthalmichthys molitrix
采集
▽
鳙属
鳙
Aristichthys nobilis
采集
▽
爬鳅科
爬鳅亚科
华吸鳅属
四川华吸鳅
Sinogastromyzon szechuanensis
访问
▲
花鳅科
花鳅亚科
泥鳅属
泥鳅
Misgurnus anguilicaudatus
访问
沙鳅亚科
沙鳅属
中华沙鳅
Botia superciliaris
访问
薄鳅属
长薄鳅
Leptobotia elongata
访问
●
▲
副沙鳅属
花斑副沙鳅
Parabotia fasciata
访问
胭脂鱼科
胭脂鱼属
胭脂鱼
Myxocyprinus asiaticus
访问
●
鲇形目
鲿科
拟鲿属
凹尾拟鲿
Pseudobagrusemarginatus
采集
鮠属
粗唇鮠
Leiocassiscrassilabris
采集
▽
长吻鮠
Leiocassislongirostris
访问
鳠属
大鳍鳠
Mystus macropterus
访问
▽
黄颡鱼属
黄颡鱼
Pelteobagrus fulvidraco
采集
瓦氏黄颡鱼
Pelteobagrus vachelli
采集
光溞黄颡鱼
Pelteobagrus nitidus
访问
鲇科
鲇属
鲇
Silurus asotus
采集
大口鲇
Silurus meridionalis
采集
▽
鮡科
纹胸鮡属
中华纹胸鮡
Glyptothorax sinensis
访问
钝头鮠科
䱀属
黑尾䱀
Liobagrus nigricauda
访问
白缘䱀
Liobagrus marginatus
访问
鲈形目
鮨鲈科
鳜属
鳜
Siniperca chautsi
采集
斑鳜
Siniperca scherzeri
访问
虾虎鱼科
吻虾虎鱼属
褐吻虾虎鱼
Rhinogobius brunneus
访问
子陵吻虾虎鱼
Rhinogobius giurinus
访问
斗鱼科
斗鱼属
叉尾斗鱼
Macropodus opercularis
访问
圆尾斗鱼
Macropodus chinensis
访问
鳢科
鳢属
乌鳢
Ophiocephalus argus
调查
合鳃鱼目
合鳃鱼科
黄鳝属
黄鳝
Monopterus albus
访问
4目
13科
50属
72种
3种
8种
9种



	生态环境现状
	2）浮游植物
根据调查，龙爪湾至红岩江段共采集浮游植物109种，隶属于7门30科54属，详见下表2-2。其中，硅藻门藻类种类数最多，达68种，占该江段全部浮游植物总种类数的62.39%，是该江段的优势种类；其次为蓝藻门和绿藻门藻类，分别有18种和17种，分别占该江段全部藻类种类数的16.51%和15.60；在调查江段还采集到金藻门藻类3种，占全部藻类种类数2.75%；裸藻门、甲藻门、隐藻门各1种，分别占全部藻类种类数的0.92%。评价江段的浮游植物种类组成见下表所示：
表3-2  评价江段的浮游植物种类组成

物种
泥溪浩滩

五马村

硅藻门Bacillariophyta
单壳缝目Monoraphidinales
曲壳藻科Achranthaceae
卵形藻属Cocconeis
扁圆卵形藻Cocconets placentula
+
+
曲壳藻属Achnanthes
披针曲壳藻Achianthes lanceolata
+
比索曲壳藻Achnantheshasolemiana

+
短小曲壳藻Achnanthes cata

+
弯楔藻属Rhoicosphenia

弯形弯楔藻Rhoicospheniacwnata
+
+
管壳缝目Aulonoraphidinales

窗纹藻科Epithemiaceae

窗纹藻属Epithemia

膨大窗纹藻Epthemiaturgida
+
菱形藻科Nitzschiaceae
菱板藻属Hauashia

长菱板藻Hontzschia clongata
+
+
双尖菱板藻Hauzshia amphionys
+
波缘藻属Cjmatopleura

草鞋形波缘藻Cymatopleuru solea
+
菱形藻属Nitzschia

谷皮菱形藻Nitzscha palea

+
+
近线形菱形藻Niteschia sublinearis

+
线形菱形藻Nitschalinearis

+
+
小头菱形藻Nitschiamicrocephala

+
双菱藻科Surirellaceae
双菱藻属Sucirella

粗壮双菱藻Surrella robusta

+
螺旋双菱藻Swrirella spiralis

+
拟壳缝目Raphidionales

短缝藻科Eunotiaceae

短缝藻属Ewmnotia

短小短缝藻Emotia ex igwa

+
+
篦形短缝藻Euootia pectinalis

+
+
双壳缝目Biraphidinales

桥弯藻科Cymbellaceae

桥弯藻属Cywbella

箱形桥弯藻Cmbelladstnua

+
+
近缘桥弯藻Cymbella afl nis

+
尖头桥弯藻Cymbella cuspidate

+
+
膨大桥弯藻Cymbella turgida

+
+
偏肿桥弯藻Cymbella ventricosa

+
+
平滑桥弯藻Cymbella laevis

+
舟形桥弯藻Cymbella naviculiformis

+
+
双眉藻属Amphor

卵圆双眉藻Amphora ovalis

+
双肋藻科Amphipleuraceae
双肋藻属Amphipleura

透明双肋藻Amphora pellucida

+
异极藻科Gomphonemaaece
异极藻属Gomphonema

小形异极藻Gomphonema parvzilum

+
尖异极藻Gomphonema acumninatum

+
+
缢缩异极藻头状变种Gomphonema constrictum var.capitatum

+
舟形藻科Naviculaceae
布纹藻属Gyrosigma

尖布纹藻Gyrosigma acuminatwn

+
+
辐节藻属Stauwroneis

尖辐节藻 Stauroneis acut

+
双头辐节藻Stauroneis anceps

+
+
双头辐节藻线形变种Sauroneis anceps var.linearis

+
肋缝藻属Frustulia

菱形肋缝藻Frustulia rhomboids

+
普通肋缝藻Frastuliavualgaris

+
+
美壁藻属Caloneis

偏肿美壁藻截形变种Caloneis ventricosa var.truncatula

+
双壁藻属Diplomeis

卵圆双壁藻 Diploneis owalis

+
+
卵圆双壁藻长圆变种 Diploneis owalis var.oblongella

+
美丽双壁藻Diploneispurlla

+
+
羽纹藻属Pimularia

布雷羽纹藻Pinmularia brebissonii

+
大羽纹藻Pinnularia   major

+
+
微绿羽纹藻Pinmalariainterupta

+
+
舟形藻属Navicula

短小舟形藻Navicula exigua

+
+
放射舟形藻Navicularadiosa

+
双头舟形藻Naviculadicephala

+
+
瞳孔舟形藻Naviculapupula

+
双头舟形藻波缘变种Navicula dicephala var.neglecta

+
+
系带舟形藻Navicula cincta

+
线形舟形藻Navicula graciloides

+
+
盐生舟形藻Navicula salinarum

+
隐头舟形藻Navicula cryptocephala

+
长圆舟形藻Navicula oblonga

+
无壳缝目Araphidiales

脆杆藻科Fragilariaceae
脆杆藻属Fragilaria

钝脆杆藻Fragilaria.capucina

+
+
钝脆杆藻披针形变种Fragilariacapucina var.Ianceolata

+
+
中型脆杆藻Fragilaria intermedia

+
+
钝脆杆藻中狭变种 Fragilariacapucina var.mesolepta

+
+
等片藻属Diataoma

普通等片藻Diataoma vulgare

+
+
针杆藻属Synedra

尖针杆藻Synedra acus

+
+
两头针杆藻Sywedra amphicephala

+
+
肘状针杆藻Synedra ulna

+
+
圆筛藻目Coscinodiscales

圆筛藻科Cosscinodiscaceae

小环藻属Cyclotella

广缘小环藻Cyclotella bodanica

+
+
梅尼小环藻Cyelotella meneghiniana

+
+
直链藻属Melosira

变异直链藻Melosira varians

+
+
颗粒直链藻Melosira granulata

+
+
颗粒直链藻极狭变种 Melosiragranulata var.angustissima

+
+
甲藻门 Dinophyta
多甲藻目 Peridiniales

多甲藻科Peridiniaceae

多甲藻属Peridinium

多甲藻Peridinium sp.

+
二角多甲藻Peridinium bipes

+
金藻门Chrysophyta
色金藻目Chromulinales

锥囊藻科Dinobryonaceae

金杯藻属Kephorion

金杯藻Keployrion sp.

+
+
锥囊藻属Dimobryon

分歧锥囊藻Dinobryon divergens

+
+
蓝藻门Cyanophyta
颤藻目Oscillatoriales

颤藻科Oscillatoriaceae

颤藻属Oscallatoria

阿氏颤藻 Oscillatoria agardhii

+
颗粒颤藻 Oscillatoria granulata

+
弱细颤藻Oscillatoriatemuis

+
螺旋藻属Spirulina

大螺旋藻Spirulinamajor

+
假鱼腥藻科Pseudanabaenaceae
浮鞘丝藻属Planktolyngbya

细浮鞘丝藻Plankobngbya subtilis

+
湖丝藻属Limnothrix

湖丝藻Limnothrix sp.

+
假鱼腥藻属Pseudoanabaena

假鱼腥藻Pseudoanabaena sp.

+
席藻科Phormidiaceae
席藻属Phormidium

阿氏席藻 Phormidium allorgei

+
+
念珠藻目Nostocales

念珠藻科 Nosocaceae

念珠藻属Nostoc

小型念珠藻Nostoc minutum

+
束丝藻属Aphanizomenon
依沙束丝藻Aphanizomenon issatschenkoi

+
鱼腥藻属Anabaena

卷曲鱼腥藻Anabaenacircinalis

+
类颤鱼腥藻Anabaena oscillarioides

+
色球藻目Chroococcales
聚球藻科Syenchococcoideae
棒条藻属Rhabdoderma

线形棒条藻Rhabdoderma lineare

+
平裂藻科 Merismopediaceae
平裂藻属Merismopedia

点形平裂藻Merismopedia punctata

+
+
细小平裂藻Merismopediaminima

+
+
色球藻科Chroococcaceae
色球藻属Chroococcus

微小色球藻Chroococus mintus

+
+
微囊藻科Microcystaceae
微囊藻属Microcystis

铜绿微囊藻Microcystis aeruginosa

+
+
微囊藻Microcystis sp.

+
+
裸藻门Eugenophyta
裸藻目Euglenales
裸藻科Euglenaceae
扁裸藻属Phacus

扁裸藻Phacus sp.

裸藻属Euglena

多形裸藻Euglena pobymorpha

裸藻Euglena sp.

+
+
纤细裸藻Englena gracilis

囊裸藻属Trachelomonas

颗粒囊裸藻Trachelomonas gramulata

囊裸藻Trachelomonas sp.

绿藻门Chlorophyta
鼓藻目Desmidiales
鼓藻科 Desmidiaceae
鼓藻属Cosmarium

鼓藻Cosmariun sp.

项圈鼓藻Cosmarium moniliforme

新月藻属Closterium

纤细新月藻Closterium gracile

+
+
绿球藻目Chlorococcales
绿球藻科Chlorococcaceae
多芒藻属Golenkinia

多芒藻 Golenkinia sp.

+
+
盘星藻科Pediastraceae
盘星藻属Pediastrum

单角盘星藻 Pediastrum simplex

+
+
单角盘星藻具孔变种Pediastrunsimplex var.duodenarium

+
+
二角盘星藻Pediastrum duplex

+
+
小球藻科 Chlorellaceae
四棘藻属Treubaria

四棘藻Treubaria trippendiculata

+
+
粗刺四棘藻Treubaria crassispina

纤维藻属Ankistrodesmus

卷曲纤维藻Ankistrodesmms comolutus

针形纤维藻Ankistrodesmus acicularis

小球藻属Chlorella

小球藻Chlorella vulgaris

月牙藻属Selenastrum

纤细月牙藻Selenastnum gracile

+
栅藻科Scenedesmaceae
集星藻属Actinastrum

集星藻Actinastrun hantschii

+
+
栅藻属Scenedesmms

双对栅藻Scenedesmus bijuga

+
多棘栅藻Scenedesmusspinosus

四尾栅藻Scenedesmasquadricauda

+
+
鞘藻目 Oedogoniales
鞘藻科Oedogoniaceae
鞘藻属Oedogonium

鞘藻Oedogonium sp.

+
中型鞘藻Oedogonium intermedium

双星藻目Zygnematales
双星藻科Zygnemataceae
水绵属Spirogyra

水绵Spirogya sp.

+
转板藻属Mougeotia

转板藻 Mougeotia sp.

丝藻目Ulotrichales
丝藻科 Ulotrichaceae
丝藻属Ulothrix

颤丝藻Ulothrix oscllatoria

细丝藻 Ulothrixtenerrima

尾丝藻属Uronema

尾丝藻Uronema confervicolun

+
+
针丝藻属Raphidonema

针丝藻Raphidonema nivale

团藻目 Volvocales
团藻科Volvocaceae
空球藻属Eudorina

空球藻Endorina elegans

+
+
实球藻属Pandorina

实球藻Pandorina morun

+
+
衣藻科Chlamydomonadaceae
四鞭藻属Carteria

四鞭藻Caneria sp

+
衣藻属Chlamjdomonas

球衣藻Chlamydomonas globosa

+
+
肾形衣藻Chlamydomonas nephriodea

隐藻门Cryptophyta
隐鞭藻目Cryptomonadales
隐鞭藻科Cryptomonadaceae
蓝隐藻属Chroomonas

尖尾蓝隐藻Chroomonas acua

+
+
隐藻属Cryptomonas

反曲隐藻Cryptomonas reflexa

啮蚀隐藻Cryptomonas erosa

注：“+代表出现该物种
3）浮游动物
根据调查，嘉陵江龙爪湾至红岩江段共采集到浮游动物76种，包括原生动物、轮虫、枝角类和桡足类四大类。其中，以轮虫种类数最多，达17种，占全部浮游动物种类数的38.64%；其次为原生动物，为13种，占全部浮游动物种类数的29.54%；而枝角类10种，桡足类4种，分别占全部浮游动物种类数的22.73%和9.09%。评价江段的浮游动物种类组成见下表：
表3-3  评价江段的浮游动物种类组成
物种
泥溪浩滩
五马村
原生动物 Protozoa
长圆砂壳虫Diflugiapyriformis
+
长圆砂壳虫Diflugiapyriformis
+
+
圆钵砂壳虫D.urceolata
+
+
尖顶砂壳虫D.acuminata
+
+
褐砂壳虫D.avellana
+
+
半圆表壳虫 Arcella hemisphaerica
+
普通表壳虫A.vulgaris
+
针棘匣壳虫Centropyxts aculeata
+
板壳虫Coleps sp.
十
淡水筒壳虫Tintinnidium fluviatile
+
+
辐射变形虫Ameoba radiosa
+
+
半球法帽虫Phuganellahemisphaerica
+
+
帽斜管虫Chilodoella capucina
+
肾形豆形虫Colpidium colpoda
+
轮虫Rotifer
鞍甲轮虫 Lepadella sp.
+
+
螺形龟甲轮虫 Keratella cochlearis
+
曲腿龟甲轮虫K.valga
+
+
镰形臂尾轮虫 Brachionus falcatus
+
+
壶状臂尾轮虫 B.urceus
+
花筐臂尾轮虫 B.capsuliflorus
+
+
剪形臂尾轮虫B.forficula
+
角突臂尾轮虫Bangularis
+
前节晶囊轮虫 Asplanchna priodonta
+
卜氏晶囊轮虫 A.brightwelli
+
月形腔轮虫Lecane luna
+
+
沟状狭甲轮虫Colurellauncinata
+
+
狭甲轮虫Colurella sp
+
长三肢轮虫 Filinia longiseta
+
沟痕泡轮虫Pompholyx sulcata
十
+
大肚须足轮虫 Euchlanis dilatata
+
刺盖异尾轮虫Trichocerca capucina
+
枝角类Cladocera
长刺溞Daphnia longispina
+
透明溞D.hyaline
+
+
僧帽溞D.cucullata
+
+
长额象鼻溞Bosmina longirostris
+
柯氏象鼻溞B.coregoni
+
脆弱象鼻溞B.fatalis  Burckharde
+
颈沟基合溞Bosminopsis deitersi
+
方形尖额溞Alona uagrangularia
+
方形网纹溞Criodaphnia quadrangula
+
+
长肢秀体溞Diaphanosoma leuchtenbergianum
+
+
桡足类Copepoda
锯缘真剑水蚤Eucylopsserrulatus
+
+
近邻剑水蚤Cyclops vicims
+
+
跨立小剑水蚤Microgyclops varicans
+
广布中剑水蚤Mesogyclops leuckart
+
+
注：“+”代表出现该物种
就密度而言，泥溪浩滩的浮游动物密度较高，为21.31 ind./L；五马村浮游动物密度较低，其浮游动物密度为13.31 ind./L。泥溪浩滩的浮游动物生物量较高，为0.1135mg/L，五马村浮游动物生物量较低，为0.1068mg/L。

表3-4  龙爪湾至红岩江段浮游动物密度（ind./L）和生物量（mg/L）

采样点
轮虫
原生动物
枝角类
桡足类
总计
密度
生物量
密度
生物量
密度
生物量
密度
生物量
密度
生物量
泥溪浩滩
12.24
0.0040
4.40
0.0054
2.20
0.0660
2.48
0.0381
21.31
0.1135
五马村
5.91
0.0022
2.68
0.0026
1.70
0.0676
3.02
0.0344
13.31
0.1068
4）周从藻类
评价江段上游段底质多为卵石，较有利于周从藻类生长，近岸浅水处周从藻类较为丰富。调查中共发现周从藻类32种，分属于3门19属。硅藻在种类组成中占了绝对优势，有25种，占78.13%。周丛藻类各次采样平均密度为1368-62357 ind/cm2，总平均20125 ind/cm2，各次采样平均生物量为0.365-11.478mg/cm2，总平均生物量为4.417mg/cm2。硅藻门植物种群密度和生物量最大，湿重占总生物量90%以上。评价江段的周丛藻类种类组成见下表：
表3-5  评价江段的周丛藻类种类组成

物种
泥溪浩滩
五马村
蓝藻门Cyanophyta
小颤藻Oscilatoria tenuis
+
+
马氏鞘丝藻Lyngbya mrtensiana
+
+
绿藻门Chlorophyta
小水绵Spirogyra minor
+
+
大形水绵S.majuscula
+
普通水绵S.cammunis
+
+
脆弱刚毛藻Cladophora fracta
+
+
环丝藻Ulothrix zonata
+
+
硅藻门Bacillariophyta
具星小环藻Cymatopleura stelligera
+
+
双头舟形藻Navicula dicephala
+
+
简单舟形藻M.simplex
+
+
长圆舟形藻M.longa
+
+
系带舟形藻M.cincta
+
+
放射舟形藻M.radiosa
+
+
肘状针杆藻Synedra ulna
+
+
缢缩异极藻Gomphonem constrictuw
+
+
中间异极藻G.intrica tuw
+
+
橄榄形异极藻G.olovaceu
+
新月桥弯藻Cymbella cymbiformis
+
近缘桥弯藻C.affinis Kutz.
+
+
膨胀桥弯藻C.tumida
双头辐节藻Stauroneis ancep
+
+
谷皮菱形藻Mitzschia palea
+
+
长菱形藻M.longissima
+
+
颗粒直链藻Melosira granulata
+
+
变异直链藻M.varians
+
+
长等片藻Diatomz elongatum
+
+
普通等片藻D.vulgure
+
+
著名羽纹藻Pinmularia nobilis
+
+
蓖形短缝藻Eunotia factinalis
+
+
扁圆卵形藻Cocconeis placentula
+
+
钝脆杆藻Fragilaria capucina.
+
+
普通肋缝藻Frustulia vulgaris
+
+
注：“+”代表出现该物种
5）底栖动物
嘉陵江龙爪湾至红岩江段共采集到底栖动物19种，其中节肢动物门有9种，占全部底栖动物种类数的47.37%；而环节动物门共计4种，占该江段全部底栖动物的21.05%；软体动物门共计有6种，占该江段全部底动物种类数的31.58%。评价江段底栖动物名录见下表：
表3-6  评价江段底栖动物名录

种类
泥溪浩滩
五马村
节肢动物门Arthropoda
石蝇Perla
+
纹石蛾Eubasisissa morsei
+
+
细蜉Caenis
+
扁蜉 flatheaded mayflies
+
+
摇蚊幼虫Tendipes
+
箭蜓Ophiogomphus spinicorn
+
锯齿华西蟹Sinopotamon denticulatum
+
+
日本沼虾 Macrobrachium nipponensis
+
水黾Aquarluselongatus
+
软体动物门Mollusca
耳萝卜螺Radix auricularia
+
+
中华圆田螺Cipangopaludina chinensis
+
小土蜗Mollusca
+
+
梨形环棱螺Bellamya purificata
+
淡水壳菜Limnopernafortune
+
河蚌Unionidae
+
环节动物门
石蛭flatheaded maylies sp.
+
+
水丝蚓Limnopema hoffmeisteri
+
+
颤蚓Monopylephorus sp.
+
仙女虫Nais sp.
+
注：“+”代表出现该物种
调查结果表明，泥溪浩滩的底栖动物密度较高，其底栖动物密度仅为355.56 ind./m2，而密度最小的为五马村，其底栖动物密度仅为77.78ind./m2。底栖动物生物量在五马村较大，为6.4722g/m2；而泥溪浩滩的底栖动物生物量较低，仅为3.2344g/m2。

表3-7  龙爪湾至红岩江段底栖动物密度（ind./m2）和生物量（g/m2）

采样点
密度
生物量
泥溪浩滩
118.52
1.0787
五马村
25.93
2.1574
6）水生维管束植物

调查期间发现，嘉陵江龙爪湾至红岩段的水生维管束植物比较少。主要包括3个类群共7种：挺水植物类群主要有蔗草、三棱水葱、水、芦苇等4种；沉水植物类群主要有鸭舌草、小叶眼子菜2种；漂浮植物喜旱莲子草1种。

整体而言，嘉陵江龙爪湾至红岩江段水生生物多样性较高，浮游生物种类多，生物量较大，为鱼类提供优质的饵料。底栖生物群落主要以喜静水的类群为主，如软体动物和寡毛类。调查江段水域水质较好，浮游类较丰富，底栖生物生物量较高，种类则主要以静水类群为主。

综上所述，本项目评价范围内，水体浮游植物较多，受河流特性和采样季节的影响，浮游生物的密度较高。鱼类种类丰富，数量较多。在后期的增殖放流工作中，可尽量不放鲢鳙等鱼类，其原因是在禁捕过程中嘉陵江此类鱼种将逐渐恢复。可放流一些上游适合生存的、已成熟的经济鱼类：如唇䱻、花䱻、大鳍鱯、长吻鮠等；可放流一些嘉陵江各水产种质资源保护区的重要的经济鱼类中华倒刺鲃、鳜、白甲鱼等；适当放流一些保护类：岩原鲤、长薄鳅、胭脂鱼等。
5、大气环境质量
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）“5.5 评级基准年筛选，依据评价所需环境质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年终数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”、“6.2数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公布发布的环境空气质量现状数据”。

因此，根据广元生态环境局发布的《2023年广元市环境质量状况》，总体上，2023年广元市环境质量与去年相比总体保持稳定。广元市环境空气质量优良天数比例为95.3%，与去年相比下降3.0%。具体区域空气质量现状统计见表3-8、表3-9。

表3-8  广元市2022年、2023年环境空气质量达标统计表

年度
一级(优)
二级(良)
三级(轻度污染)
四级(中度污染)
五级(重度污染)
六级(严重污染)
环境空气质量达标情况
天数(天)

比例(%)

天数(天)

比例(%)

天数(天)

比例(%)

天数(天)

比例(%)

天数(天)

比例(%)

天数(天)

比例(%)

有效

天数(天)
达标天数(天)

达标率(%)

2022年

173
47.4
185
50.7
7
1.9
0
0
0

0

0

0

365
358
98.1
2023年
160
43.8
187
51.2
16
4.4
1
0.3
1
0.3
0

0

365
347
95.1
表3-9  广元市主要污染物环境质量状况

单位：μg/m3（CO单位为mg/m3）
污染物

年评价指标

现状浓度

标准值

占标率(%)

达标情况

SO2
年平均值质量浓度
7.9

60

13.17

达标
NO2
22.9

40

57.25

达标
颗粒物PM10
46.4

70

66.29

达标
颗粒物PM2.5
25.8

35

73.71

达标
CO

24小时均值的第95百分位

1.2

4

30

达标
O3
日最大8小时均值的第 90百分位

124.6

160

77.88

达标
2023年，二氧化硫平均浓度较上年相比下降0.9微克每立方米，二氧化氮平均浓度较上年相比下降1.2微克每立方米，一氧化碳第95百分位浓度较上年相比保持不变，臭氧第90百分位浓度较上年相比上升2.0微克每立方米，可吸入颗粒物和细颗粒物平均浓度较上年相比分别上升5.1微克每立方米和1.3微克每立方米。总体来说，项目所在评价区域大气环境质量较好，评价区域为达标区。
6、地表水环境质量

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境现状调查与评价中规定，地表水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。为了解项目所在地区的地表水环境质量现状，本次评价采用广元市生态环境局公布的《2023年广元市环境质量状况》中地表水数据。

广元市境内主要河流按照《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号）规定，均达到或优于规定水域环境功能的要求。全市10个国控地表水断面水质状况为优，均达到Ⅱ类及以上标准，其中Ⅰ类5个，Ⅱ类5个。全市9个省控断面和3个趋势科研断面均达到Ⅲ类及以上标准，红岩、金银渡、荣山、安家湾、喻家咀、卫子河、王渡、金刚渡、水磨、石羊村断面地表水水质为优，其中Ⅰ类4个，Ⅱ类6个。花石包断面地表水水质为良好。

本项目属于嘉陵江龙爪湾至红岩段，嘉陵江在广元市境内监测断面水质状况如下表所示：
表3-10  2022~2023年广元市主要河流水质状况对比表

河流

监测

断面

级别

规定水功能类别

实测类别及水质状况

断面水质评价

2022年

2023年

实测类别

水质状况

实测类别

水质状况

嘉陵江
红岩
省控

Ⅲ

Ⅱ
优

Ⅰ

优

上石盘
国控

Ⅲ

Ⅱ

优

Ⅰ

优

沙溪
国控

Ⅲ

Ⅰ

优

Ⅰ

优

元西村
国控

Ⅲ

Ⅱ

优
Ⅱ

优

金银渡
省控
Ⅲ

Ⅱ

优
Ⅰ

优

按照《地表水环境质量评价办法(试行)》（环办[2011]22号）规定，依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中21项指标评价。
根据监测结果可知，项目区域内水环境质量现状较好，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准值的要求。

7、声环境质量
为了解本项目周边声环境质量现状，项目委托四川鑫泽源检测有限公司于2024年07月29日对本项目的环境噪声值进行了监测。

（1）监测项目
表3-11  监测项目信息表
监测类别
采样/监测位置
监测项目
噪声
1#疏浚区工程起点西侧最近敏感点
声环境噪声

2#疏浚区工程0+350东侧最近敏感点
3#疏浚区工程1+150东侧最近敏感点
4#疏浚区工程终点西侧最近敏感点
（2）监测时间、频次及方法

监测时间：2024年07月29日。

监测频次：监测1天，昼间监测1次。

监测分析方法和测量仪器按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定和方法执行。

（3）监测及评价结果

表3-12  环境现状评价结果

单位：dB（A）
编号

检测点位

检测结果

2024.07.29
昼间

达标情况
1#
疏浚区工程起点西侧最近敏感点
47
达标
2#
疏浚区工程0+350东侧最近敏感点
48
达标

3#
疏浚区工程1+150东侧最近敏感点
47
达标

4#
疏浚区工程终点西侧最近敏感点
55
达标

GB3096-2008中2类标准

60

/

由上表可知，各监测点位现状昼间、夜间监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。

底泥质量现状

为了解本项目疏浚河道底泥环境质量现状，本次评价委托四川鑫泽源检测有限公司于2024年7月19日对项目所涉及的嘉陵江龙爪湾至红岩段的底泥进行采样检测。

（1）监测项目
表3-13  监测项目信息表
监测类别
采样/监测位置
监测项目
底泥
1#治理上游河段（4#疏浚区）
pH、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌
2#治理下游河段（5#疏浚区）
（2）监测时间、频次及方法

监测时间：2024年07月19日。

监测频次：监测1天，每天1次。

（3）检测分析方法及方法来源。

表3-1  检测方法、方法来源及检测设备

检测类别
检测项目

检测方法

方法来源

检测设备及编号

检出限或

检测范围

单位

底泥

*砷

原子荧光法
HJ680-2013

原子荧光分光光度计/

AFS-9710（1090L0301）

0.01 
mg/kg
*汞

原子荧光光度计/ AFS-8530

（1090L0330）

0.002
mg/kg
*pH

土壤pH值的测定电位法

HJ 962-2018

pH 计/PHS-3E（1090L0207）

/
无量纲

*铅

电感耦合等离子体质谱法

HJ 803-2016
电感耦合等离子体质谱仪

NexION1000G（1090L0332）

2
mg/kg
*铬

火焰原子吸收

分光光度法
HJ 491-2019
原子吸收分光光度计

/GGX-830（1090L0302）
4

mg/kg
*镍

3

mg/kg
*锌

1

mg/kg
*铜

1

mg/kg
备注：标“*”项目分包给四川微谱检测技术有限公司分析，分包检测报告编号为WSC-j-35-24070103-01-JC-01，分包检测项目在其资质证书范围内，CMA证书编号为192312050170。
（4）执行标准
本项目底泥监测结果执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中“其他”。
（5）监测及评价结果

表3-12  环境现状评价结果

检测项目

检测结果
标准限值

检测结果评价

1#治理上游河段

（4#疏浚区）
2#治理下游河段

（5#疏浚区）
pH(无量纲)
8.04
8.14
pH>7.5
符合

汞
0.366
0.382
3.4
符合
砷
14.8
17.0
25
符合
铅
31
34
170
符合
总铬
117
120
250
符合
铜
38
37
100
符合
镍
42
46
190
符合
锌
169
184
300
符合
根据上述监测结果，本项目所涉及疏浚河段的底泥质量能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中“其他”的标准限值，环境质量较好。
9、地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》：水、土壤等环境要素参照环境影响评价技术导则开展现在调查。
对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A：“航道工程、水运辅助工程”且环评类别为“报告表”，故地下水环境影响评价项目类别应为“IV类”。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ610-2016）》，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价，因此，本次评价未对地下水环境现状进行调查。

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）中建设项目类别划分，本项目属于附录A中“其他行业”，属于IV类项目，可不开展土壤环境影响评价，因此，本次评价未对土壤环境现状进行调查。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，位于广元市昭化区，本项目航道养护工程总长约3.0km，因历史人为采砂淘金等原因致使河床地形比较凌乱，深泓线无法贯通，到处出现深坑水，亭子口枢纽正常蓄水位时该河段为库区河段，通航条件较好，当亭子口枢纽水位消落后，该河段恢复为天然河段，上石盘下泄流量较小时，5#疏浚区航道水深不足影响船舶正常航行；上石盘下泄流量增加，4#疏浚区受挖沙采金堆积物影响，水流流态较乱，不能满足现状船舶航行要求。

下图为亭子口枢纽水位消落后4#疏浚区和5#疏浚区施工前现状图：
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下图为目前4#疏浚区和5#疏浚区施工现状图：
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	生态环境保护目标
	一、生态环境保护目标
本项目不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区等特殊生态敏感区，不涉及森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区，不涉及重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等重要生态敏感区，不涉及生态保护红线。

二、主要环境保护目标
根据本工程排污特点和外环境特征，确定环境保护目标如下：
（1）环境空气：区域的大气环境。
（2）噪声环境：施工水域边界200m范围内的噪声敏感点。
（3）水环境：区域地表水的水体功能及地下水环境质量不因本项目的实施发生变化。
（4）生态环境：不对区域水生动植物造成明显不利影响，不破坏当地生态完整性。
主要保护目标具体情况详见下表。

表3-13  主要环境保护目标一览表

环境要素
保护目标
方位
距离m
规模
备注
大气环境
朝阳乡居民住宅
西侧
195
3户，9人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
散户
东侧
120
5户，15人
散户
东侧

165
5户，15人
散户
西侧
155
2户，6人
声环境
朝阳乡居民住宅
西侧
195
3户，9人
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

散户

东侧

120

5户，15人
散户

东侧

165

5户，15人
散户

西侧
155

2户，6人
地表水环境
嘉陵江
/
/

/
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，施工期对其有影响

生态环境
水生生物
影响范围内
/
不对水生动植物造成明显不利影响，不破坏当地生态完整性

 

	评价标准
	1、环境质量标准
（1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，其标准值见下表。
表3-14  环境空气质量标准
污染物

各项污染物的浓度限值（mg/m3）
依据
1小时平均
日平均
SO2
0.50
0.15
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

NO2
0.20
0.08
PM10
/
0.15
PM2.5
/
0.075
CO
10
4
O3
0.2
/
（2）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，其标准值见下表。
表3-15  声环境标准                 单位：dB（A）
环境要素
项目
标准
功能区
声环境
昼间
60
2类
夜间
50
（3）地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，其标准值见下表。

表3-16  地表水环境质量标准       单位mg/L，pH为无量纲

指标
标准值
依据
pH

6~9

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准

CODCr
≤20mg/L

BOD5
≤4mg/L
NH3-N
≤1.0mg/L
DO
≥5mg/L
TP
≤0.2mg/L
石油类
≤0.5mg/L
粪大肠菌群
≤10000个/L
底泥：根据监测结果，项目区域水域底泥pH值大于7.5，执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中“其他”，其标准值见下表。

表3-16  底泥环境质量标准               单位mg/kg
检测项目

标准限值

依据
pH>7.5
《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中“其他”

汞
3.4
砷
25
铅
170
铬
250
铜
100
镍
190
锌
300
2、污染物排放标准
（1）废水

本项目没有营运期，施工期产生的废水主要为底泥扰动废水以及生活污水。底泥扰动污水自然沉降。本项目施工人员大部分聘用当地农民工，少部分外来工人租用当地农民住房，不设施工营地，施工人员产生的生活污水依托租赁农民住房现有化粪池处理后排入市政污水管网或用作周围农田施肥。
（2）废气

本项目没有营运期，施工期扬尘废气排放执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682—2020），其标准值见下表。
表3-17  四川省施工场地扬尘排放限值

监测项目

区域

施工阶段

监测点排放限值（μg/m3）

监测时间

总悬浮颗粒物（TSP）

广元市
拆除工程/土方开挖/土石方回填阶段

600

自监测起持续15分钟

其他工程阶段

250

（3）噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，标准值见下表。

表3-18  建筑施工场界环境噪声排放标准     单位：dB（A）
环境要素
项目
标准
声环境
昼间
70
夜间
55
（4）固废

一般工业固体物的处理处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相应要求。

	其他
	根据工程分析，项目大气污染物和水污染物产生阶段主要为施工期，施工期产生的废水主要为底泥扰动废水以及生活污水。底泥扰动污水自然沉降。生活污水依托租赁农民住房现有已建生活污水处理设施处理后，排入市政污水管网或用作周围农田施肥。施工期大气污染物主要为施工扬尘、机械设备尾气等，以无组织形式排放。

故本次评价不涉及总量控制指标。




四、生态环境影响分析

	施工期生态环境响分析
	1、施工期生态环境影响分析
根据实际调查，本项目已于2022年10月开工，目前已停止施工，施工进度约占整体工程50%，因此本次环评对已完成的工程进行施工期生态环境影响回顾性分析；对未施工建设部分，进行施工期生态环境影响分析，并提出相应的环保措施及要求。

（1）对已施工完成的工程回顾性分析与评价
1）废气

主要为施工机械设备产生的燃油废气、施工过程中产生的底泥臭气等。施工机械设备的燃油废气中的主要污染物为HC、CO、NOX和烟尘等。

本项目施工期通过加强管理，保证各生产设备正常运转，减少施工机械待机时间等措施，能有效降低燃油废气的产生量；采取两岸设置围挡、加强对施工工人的保护，喷洒稀释过的生物除臭剂到疏浚料堆放船上空等措施，疏浚恶臭对周围敏感点影响较小。

本项目在施工期间产生的废气对周围环境的影响在可接受范围内，施工期间未收到周边居民投诉。

2）废水

主要来源于施工员工生活污水、施工船舶舱底油污水、地表水扰动、疏浚料堆存产生的渗滤液。

本工程不设置施工营地，不提供食宿，施工人员大部分聘用当地农民工，少部分外来工人租用当地农民住房。产生的少量生活污水经依托租赁房屋内已建化粪池收集后排入市政污水管网进行处理。

根据调查，施工船舶舱底油污水产生量较少，目前尚未处理暂存于船舶舱底。

本项目对河道底泥的清理产生的扰动，使其中的污染物散发，对河道水质影响较明显，但悬浮物为颗粒态，随着河水运动同时在河道中沉降，目前水中悬浮物扩散影响已消失。
施工产生的疏浚料有泥驳沿嘉陵江运至大田湾砂石加工厂的空地临时堆存。该堆场修建围挡、导流沟、收集槽，疏浚料堆存时产生的渗滤液经导流沟进入收集槽后泵入砂石加工厂已建污水处理系统处理后回用于生产或场地洒水降尘。
本项目在施工期期间未发生废水污染地表水污染现象。本次环评要求，对产生的少量施工船舶舱底油污水进行收集并妥善暂存，交由有资质单位处置。
3）噪声

主要为各类机械设备施工运行产生的噪声等。通过加强管理，合理布局施工设备，坚持文明施工，降低人为噪声等措施，施工期噪声未对周围环境造成污染性影响。本项目已施工部分在施工期间未收到周边居民投诉。
4）固体废物

固体废弃物主要来自于疏浚料、生活垃圾等。

本项目疏浚料为卵砾石夹砂层，不设置临时堆场，疏浚后的疏浚料（有用料、无用料）均在位于昭化区红岩镇白花石滩的大田湾砂石加工厂上岸，利用大田湾砂石加工厂闲置空地暂存疏浚料（堆放区的管理和防护由大田湾砂石加工厂负责），有用料（卵砾石、砂石等）交由大田湾砂石加工厂处理，无用料（包括粉粒、黏粒和胶粒等）依托大田湾砂石加工厂压滤机处理后委托第三方单位运至元山弃土场集中堆存。

本项目施工人员产生的生活垃圾依托现有垃圾桶收集后，交由环卫部门清运。
根据现场调查，本项目已施工部分无固体废弃物遗留问题，疏浚料、生活垃圾等均得到妥善处置。

5）陆生、水生生态环境影响
本项目已实施的施工部分，在施工过程中均为水上施工，不涉及陆地施工，对陆生植物、动物基本无影响。在施工过程中通过采取划定最小施工范围，降低水流扰动影响，通过加强施工过程的管理，防止清淤料散落水域中，降低对水生生物产生影响。制定施工管理制度，加强对施工人员教育和管理，禁止捕捞鱼类等各种水生生物。
根据现场调查，本项目已施工部分未对陆生、水生生态环境产生破坏。
6）环境风险影响分析

项目存在的环境风险主要为：施工期产生施工废水没有进行有效收集处理，导致施工废水直接进入水域，导致河流水质受到污染，对水生生物产生影响；事故漏油造成柴油等油类物质泄漏进入嘉陵江，导致河流水质受到污染，对水生生物产生影响。
本项目施工过程中安排专员对环保措施进行管理，确保项目施工废水得到有效的收集处理，定期对施工设备进行维护，施工期间未对项目所在水域水质产生影响，也未对水生生物产生影响。

综上所述，本项目本项目已施工部分在施工期间未对大气、地表水等环境造成影响，施工期间未收到周边居民投诉，不存在遗留环境问题。
（2）未实施区域生态环境影响分析及评价
本工程未实施区域在后续施工过程中，会对区域生态环境造成的不利影响主要是以下几个方面。
1）水环境影响分析

①涉水施工

产生情况：本项目航道养护疏浚工程涉水施工主要是挖泥船挖泥作业，因此在施工过程中，挖泥船对水体的搅动导致水体悬浮物增加。根据《嘉陵江广元段（龙爪湾至红岩）航道养护一期工程对嘉陵江河段水生生物及生境影响评价专题报告》中对嘉陵江航道整治施工期的监测表明，在底质为卵石夹沙的江段，流速低于1m/s时，抓斗式挖泥船施工施工产生的悬浮物扩散范围横向宽度小于20米，纵向长度小于200米。在上述范围内，随着流速降低，横向扩散宽度增加，纵向扩散长度降低。在悬浮物扩散范围内，悬浮物浓度最大值约为0.011mg/L。由于本工程施工江段为嘉陵江主干广元段，水流比嘉陵江其它江段更为缓慢，其悬浮物扩散范围应该更小，预计其悬浮物扩散范围横向宽度小于20米，纵向长度小于200米。

环保措施：本环评要求施工单位应避开丰水期（每年6月-10月）施工，控制施工范围内，降低对地表水的扰动影响。
②生活污水
产生情况：本工程不设置施工营地，不提供食宿，施工人员大部分聘用当地农民工，少部分外来工人租用当地农民住房。施工高峰期工作人员约为20人，人日用水量按30L/(人·d)计，则施工期生活用水量为0.45m3/d。生活污水产生量以用水量的80%计，则生活污水产生量为0.36m3/d。生活污水中主要污染物浓度COD为300mg/L，BOD5为200mg/L，NH3-N为20mg/L。

环保措施：本项目施工人员产生的生活污水，依托租赁农民住房既有化粪池处理后排入市政污水管网，对水环境影响较小。
③船舶油污水

产生情况：根据设计船型和相关资料，本项目施工船舶舱底油污水施工期产生总量约为0.5t。

环保措施：施工船舶舱底油污水应遵守交通部2015年25号令《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，申请有资质的船舶污染物接收点接收处理。工程施工期相对较短，施工船舶舱底油污水发生量相对较小，通过收集处理后对水环境基本不产生污染影响。
④疏浚料堆存产生的渗滤液
产生情况：本项目疏浚产生的疏浚料经泥驳通过嘉陵江运至大田湾砂石加工厂的临时堆场，在堆存过程中会产生渗滤液。由于疏浚料砂、卵石含量高，含水量较少，在大田湾砂石加工厂的临时堆场堆存时，随着时间的推移，疏浚料中的含水率将降低。根据调查，大田湾砂石加工厂在疏浚料运至临时堆场暂存2~3天后即开始加工，因此，堆存过程中产生的渗滤液量较少，渗滤液中的污染物主要为少量SS。
环保措施：本项目大田湾砂石加工厂的临时堆场设有围挡、导流沟、收集槽，疏浚料堆存产生的渗滤液经导流沟送至收集槽收集后，泵入大田湾砂石加工厂的污水处理系统进行处理。根据《大田湾砂石加工场项目环境影响报告表》中的内容，大田湾砂石加工厂建有砂石加工生产线1条，厂内设置沉淀池、清水池各1个，设置污泥压滤机1台，污水处理系统工艺简述如下：收集废水后送至沉淀池进行药物反应后进入压滤机进行泥水分离，清水返回清水池进行循环利用，废水不外排。本项目堆存产生的渗滤液依托大田湾砂石加工厂已建污水处理系统进行处理，处理后的废水回用于生产或场地洒水降尘等，不外排。
综上所述，项目施工期施工量较小，施工工期较短，对水环境的影响是暂时的、可逆的，不会对地表水环境产生明显影响，本项目对水域生态环境的影响会随着施工期的结束而结束。
2）大气环境影响分析
本工程在施工期对大气环境质量的不利影响主要源自施工过程中燃油机械运行产生废气、疏浚料产生的恶臭等。

①燃油废气
根据施工组织设计，本项目施工机械使用柴油、汽油，燃油机械产生的废气中含有CO、NOX、THC等污染物。为减少机械废气对周边环境的影响，要求施工所用的大型燃油机械必须配置消烟除尘设备，一般燃油机械应尽量选用废气排量小的设备，定期对燃油机械进行检修维护，使用合格燃油，燃油机械必须保证在正常状态下使用，保证废气达标排放。

由于本项目施工位于嘉陵江上，处于比较开阔的地段，空气流动条件好，且施工机械（挖泥船、泥驳等）数量少，废气排放量较小，因此，施工机械废气排放对当地大气环境影响较小。

②疏浚恶臭
由于疏浚的过程中会翻起沉积较久、含有有机腐殖物的污染底泥，在受到扰动或堆置到地面时，会以无组织的形式释放恶臭物质（主要是氨、硫化氢、挥发氢、挥发性醇以及醛），从而影响周围环境空气质量，临时堆放疏浚料的场地，也会产生散发淤泥恶臭。
本项目疏浚料运至大田湾砂石加工厂闲置空地暂存，有用料（卵砾石、砂石等）交由大田湾砂石加工厂处理，无用料（包括粉粒、黏粒和胶粒等）依托大田湾砂石加工厂压滤机处理后委托第三方单位运至元山弃土场集中堆存。疏浚料产生的恶臭浓度跟底泥含有的有机物质有很大关系，项目疏浚料主要成分是卵砾石夹砂层，有机质较少，恶臭产生量相对较少。在发现部分清淤点有明显臭气产生时，采取两岸设置围挡、加强对施工工人的保护、喷洒稀释过的生物除臭剂到疏浚料堆放船上空等，降低疏浚恶臭对大气环境的影响。
综上，本项目施工期将会对施工场地周围的环境空气质量造成一定影响，但这些影响会随着施工期的结束而结束。
3）施工噪声环境影响分析
本项目施工期噪声主要来自于施工机械噪声，其影响范围主要为施工沿线的环境敏感点。
根据本项目各工程特性，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。施工期的噪声污染主要由施工机械产生，根据常用机械的实测资料，各种类型机械5m处噪声级见下表。

表4-3  主要施工机械噪声值
序号
设备名称
型号
数量
监测点位施工机械距离（m）
dB（A）
声源特点
1
装载机
1m3
2台
5
90
不稳定源强

2
抓斗挖泥船
0.8m3
3台
5
90
流动性源强

3
自卸机驳船
200m3
12台
5
92
流动性源强
在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~5dB（A）。
声源噪声衰减预测模式如下：

Lp=Lp0-20lg（r/r0）-L
式中：Lp——距声源r（m）处声压级，dB（A）；

Lp0——距声源r0（m）处声压级，dB（A）；

r——距声源的距离，m；

r0——距声源1m；

L——各种衰减量（除发散衰减外），dB（A）。室外噪声源ΔL取零。
根据噪声源衰减公式可计算出施工机械设备噪声值随距离衰减的情况，计算结果见下表。
表4-4  主要施工机械在不同距离处的噪声值

序号

机械类型

不同距离处的噪声值  dB（A）

5

10

20

40

60

80

100

150

200

1
装载机
90
84.0
78.0
71.9
68.4
65.9
64.0
60.5
58.0
2
抓斗挖泥船
90
84.0
78.0
71.9
68.4
65.9
64.0
60.5
58.0
3
自卸机驳船
92
86.0
80.0
73.9
70.4
67.9
66.0
62.5
60.0
由上式预测单个点声源在评价点的噪声贡献值，采用噪声合成公式计算各点声源在该处的噪声合成值，计算公式如下：
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式中，L——为叠加后总的声压级，dB（A）；

Li——各点声源的声压级，dB（A）；

n——点声源个数。

表4-5  主要施工机械达标距离

序号

设备名称

限值标准dB（A）

影响距离（m）

昼间

夜间

昼间

夜间

1

装载机
70

55

50
280
2

抓斗挖泥船
70

55

50
280
3

自卸机驳船
70

55

62.8
355
根据上表的预测结果，施工期各施工机械所产生的噪声在62.8m外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准的要求；在355m外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间标准的要求。

结合建设项目河道沿线附近敏感点分布情况，建设项目声评价范围（50m范围内）无敏感点分布，最近一处敏感点位于东侧120m。
因此，根据上表噪声影响预测结果，本项目昼间施工对周围敏感点影响较小，但夜间施工会对东侧120m敏感点产生影响。

本项目施工期不可避免会对沿线的敏感点的日常生活产生不同程度的影响，因此为了减小本项目可能对项目周边居民等敏感点造成的影响，本环评要求，应采取如下噪声污染防治措施：

①尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。

②根据《建设施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，合理安排施工时间。午间不安排施工，强噪声的施工机械禁止夜间（22：00~6：00）在居民点附近施工。若因特殊需要连续施工的，施工单位应视具体情况及时与相关部门取得联系，按规定申领夜间施工证。

③优化施工方案，合理安排工期，将建筑施工环境噪声危害降到最低程度，在施工招投标时，将减低环境噪声污染的措施列为施工组织设计内容，并在合同中予以明确。施工操作人员及现场施工人员，按劳动卫生标准控制工作时间，并做好自身防护工作，如配戴耳塞、头盔等。

④建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地生态环境部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。

⑤加强施工期噪声监测，发现噪声污染，及时采取有效的噪声污染防治措施。在采取以上措施后，可有效减缓施工期噪声对敏感点的影响，防止施工期噪声污染。

噪音可能产生的生态影响的主要对象为项目施工区域内栖息活动的野生动物，施工期间在项目建设范围周边活动的动物数量将减少，由于区域内可替代湿地生境较多，动物可向上游河段转移，但噪声影响会随着施工的结束而消失，噪音影响较小。

综上所述，项目施工噪声对区域声学环境质量影响是不可避免的，但噪声影响会随着施工的结束而消失，总的来说，不会造成较大不良影响。

4）施工固废影响分析
本工程不设置施工营地，不提供食宿，不设置临时弃土场，不设置储油库，所有机械维修及加油服务均不在施工区域进行。因此，施工期的固体废弃物主要是疏浚产生的疏浚料以及少量生活垃圾等。

①疏浚料
A、产生情况
根据工程设计方案可知，本工程疏浚总量约为11.13万m3。目前已完成50%疏浚量，本项目尚未疏浚的量约为5.7583万m3。本次嘉陵江疏浚河段位于广元市昭化区龙爪湾至红岩江段，周边无工矿企业污染源，无城镇生活污水入河排污口，根据底泥监测，项目疏浚料中汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌等监测因子的检测结果均远低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中限值要求，其污染风险可以忽略。

B、疏浚料处置去向及可行性分析
根据《四川省水利厅关于加强河道管理范围内有关活动管理的通知》中“有关活动所产生的砂石资源由县级以上人民政府依法依规处置”，本项目疏浚后的疏浚料（有用料、无用料）均在位于昭化区红岩镇白花石滩的大田湾砂石加工厂上岸，利用大田湾砂石加工厂闲置空地暂存疏浚料。根据四川广元港集团有限公司出具的《砂石料临时堆放证明》（附件10），临时堆放区的管理和防护由四川广元港集团有限公司负责。根据《广元市交通运输局关于综合利用航道疏浚砂石有关事项的请示》广交〔2022〕129号（附件16）中“《嘉陵江广元段上石盘至两江口和龙爪湾至红岩航道养护工程河道疏浚砂综合利用实施方案》中对疏浚产生的砂石提出了处置方式，明确按市场化处置方式。”

因此，根据《方案》要求，本项目疏浚料中的有用料（卵砾石、砂石等）交由大田湾砂石加工厂处理，用于市内重点基础设施建设，并且根据广元市水利局《关于<嘉陵江广元段上石盘至两江口和龙爪湾至红岩航道养护工程河道疏浚砂综合利用实施方案>有关建议的报告》中的要求“建设单位负责按照疏浚砂管理要求安装必要的监控、地磅等设施设备，确保对疏浚砂石量的有效监管”。目前大田湾砂石加工厂已取得项目备案表、水保批复、环评批复等文件。大田湾砂石加工厂位于广元市昭化区红岩镇百花村二组，占地100亩，项目建设有砂石加工生产线一条，年生产各种粒径规格的碎石、米石以及沙14万m3，主要包括给料、破碎、筛分、制沙洗沙等工序。本项目施工区距离大田湾砂石加工厂的最远距离为15km（水运距离），因此，本项目采用自卸式驳船将疏浚料运至加工厂，通过船上支架皮带输送并卸至加工厂临河侧卸料平台。大田湾砂石加工厂临时堆场设置围挡、排水沟（导流沟）、收集池，采用防雨布覆盖。
本项目疏浚产生的无用料（包括粉粒、黏粒和胶粒等）较少，依托大田湾砂石加工厂的压滤机脱水后委托第三方单位运至元山弃土场集中堆存（附件9）。广元市利州区龙潭乡元山村弃土场是由广元市发展和改革委员会2015年11月17日出具的《关于利州区龙潭乡元山村土地储备整理项目建议书的复函》（广发函〔2015〕178号）批准的合法弃土场，项目占地面积约514.74亩，设计堆渣量710万m3，配套有拦渣坝、排水沟、截洪沟及管理用房。截至目前，该弃土场已经接纳约421万m3，还可以容纳289万m3，弃渣运输便利，从运距和运输条件上不存在制约因素。

综上所述，本项目所产生的疏浚料均能得到妥善处理或综合利用，不会造成二次污染，疏浚料处置方式可行。
②生活垃圾

本项目施工人员大部分聘用当地农民工，少部分外来工人租用当地农民住房，不设施工营地。本工程生活垃圾主要是施工人员产生的生活垃圾，高峰期工程施工人员约20人，按人均日排生活垃圾0.5kg计，则施工高峰期，生活垃圾产生量约为10kg/d，经袋装收集后，由当地环卫部门统一清运。

综上所述，在采取以上治理措施后，本项目施工期产生的固体废物均能得到妥善处置，不会对区域环境产生不利影响。

5）对水生生态的影响
本项目施工期会对河流水生生态环境造成一定的影响。本工程疏浚主要采用抓斗挖泥船施工，需要施工的区域较小，未采用全线施工、全线扰动的施工方式，能给水生生物以规避的空间和场所，因此本项目疏浚不会造成河道底部环境发生明显变化，不会对水生生物多样性造成明显不利影响。

①对水生植物的影响

疏浚期难免会引起底质污染物释放，造成水体悬浮物浓度增大，影响水生生态环境。河道疏浚会改变原有水生环境从而影响水生生物的结构和组成，使湿生植物的生物量和初级生产能力有所降低，并且河道疏浚会造成水体悬浮物浓度瞬间增大，可能影响浮游植物的光合作用，对浮游动物产生影响，从而降低水域生态系统的生物量。但是河道经过疏浚后，水量增加、自净能力增加，有利于水生植物的生长。

②对底栖生物的影响

河道疏浚对底栖生物最主要的影响是毁坏了底栖生物的栖息地，使底栖生物丧失了部分栖息地，栖息空间受到了影响。

①疏浚挖掘对底栖生物的影响较大，挖掘中的底栖生物基本上全部消失。挖掘完成后，生境产生了较大的变化，底栖生物将逐渐恢复，但因水深变化较大，恢复的底栖群落与原来的群落相比将有很大的差别。种类多样性将明显减少，某些先锋种的数量将有所增加，群落结构简单化，群落的稳定性下降。

②挖掘引起河流局部悬浮物增加，降低水体透明度，透明度降低会使底栖生物正常的生理过程受到影响，一些敏感种会受损，但施工停止后，可以恢复到接近正常水平。

通过分析可以看出，疏浚对底栖生物的影响主要是引起了数量上的变化，但是由于疏浚工程持续时间短，因而对底栖生物影响范围有限。总体而言，工程施工期对水体中底栖生物存在一定的不利影响，但是暂时性的，施工结束可以逐步恢复。
③对鱼类的影响

鱼类是水生生态系统中营养级较高的类群。鱼类的恢复和发展取决于水质及其它低营养级水生生物类群的恢复，只有其它水生生物都协调发展，并处于良性生态循环中才有鱼类的恢复和发展。

根据调查，项目工程河段无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，无珍稀水生生物栖息地（见附件4），施工期对鱼类影响主要为间接性，基本无直接不利影响。主要影响分析如下：

本项目建设对鱼类间接影响主要来自施工生产生活废水排放、施工机械噪声、生产废水，以及施工疏浚料偶尔跌落水体对水体产生的扰动等。主要间接影响表现如下：

Ⅰ、施工生产生活废水排放，将导致水质的改变，施工区浮游生物、底栖动物等饵料生物量的减少，改变了原有鱼类的生存、生长和繁衍条件，鱼类将择水而栖迁到其它地方，施工区域鱼类密度会明显降低；施工噪声对鱼类有驱赶作用，也会使鱼类远离施工现场。

Ⅱ、施工管理或设备养护不当产生的施工疏浚料掉落可能搅动水体和河床底泥，在局部区域会破坏鱼类的栖息地。

Ⅲ、施工人员的人为破坏如捕鱼也会对鱼类资源造成不利影响。受施工干扰，鱼类将择水而栖迁移到其它地方，而工程对鱼类的影响仅局限于施工区域，受此影响很小，不影响鱼类物种资源的保护。工程完工后，原有的鱼类资源及其生息环境不会发生明显变化，流域内鱼类种类、数量不会发生明显变化。

总体而言，本项目对鱼类影响以间接性、临时性影响为主。通过加强施工管理，严格落实水污染防治措施，施工期对鱼类的不良影响可得到有效避免和控制。因此，本项目施工对鱼类影响较小。
为保护水生态系统，进一步减少施工期对鱼类的影响，项目施工期拟采取以下生态保护措施：

Ⅰ、合理安排施工期，同时提高作业效率，缩短施工作业时间，禁止在禁渔期和丰水期进行施工。

Ⅱ、施工时生活污水、生产废水不得直接排入沿线河流，避免污染水质，加剧对鱼类的负面影响。

Ⅲ、严格将施工控制于划定的范围之内，以免对河流造成大面积的破坏，加剧生态系统的破碎化。

Ⅳ、施工时所产生的废油及其他废物，严禁倾倒或抛入水体；不得在水体里清洗施工器具、机械等。

Ⅴ、严格加强施工管理，施工过程中的产生的生活垃圾、生活废水等废物应妥善收集并处理，禁止外排或随意丢弃。保证使用的各类机械在安全、良好的状态下运行，防止施工机械或设备漏油事故发生。

Ⅵ、加强对施工人员教育和管理，禁止捕捞鱼类等各种水生生物。

Ⅶ、本项目施工期应避开禁渔期和特别保护期（每年3月-6月），并且本环评要求施工单位应避开丰水期（每年6月-10月）施工，降低对水生生态环境的影响。

河道疏浚后，为鱼类扩大了自然产卵场有效面积和场所，水生生态系统的恢复也有利于鱼类的生存。河道的疏浚挖清除了底泥中大部分的有毒物质，切断了有毒物质在食物链中的迁移、富集，提高了鱼类的经济价值，加上的浮游植物及浮游动物的逐渐恢复，供饵潜力大，故对主食藻类及浮游动物的鱼类等的生长将很有利。
综上所述，本项目施工期对水生生态环境的影响较小，且项目施工结束后有利于水生生物生长环境，提高水生生物多样性。
6）环境风险影响分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关技术要求，本评价将对施工过程中可能发生的事故风险进行环境影响分析，提出防范及应急措施，力求将环境风险降至最低。

①风险调查
根据工程施工特点、周围环境特点以及工程与周围环境之间的关系分析施工期的环境风险，风险主要体现在：废水乱排引起水质污染；施工船舶碰撞、搁浅等突发性事故造成的事故溢油。

②风险因子识别
A、废水乱排引起水质污染
本项目为生态类建设项目，其运行期无“三废”排放，相应环境风险主要为施工期外源风险，本工程的施工主要是增加风险发生概率或加剧风险危害。根据本工程施工特点、周围环境特点以及工程与周围环境之间的关系，本工程的建设、运行和管理中具有潜在风险的类型有：

Ⅰ、工程施工对河流水质的影响。

Ⅱ、工程施工对生态环境的影响

B、施工船舶碰撞、搁浅等突发性事故造成的事故溢油

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，事故溢油涉及的危险物质主要为油类物质（柴油、汽油等）。
③源项分析及风险因素
本项目风险源项包括：
A、施工废水以及建筑垃圾等排入地表水体，导致水质恶化影响水环境；水质恶化造成对陆生动植物、水生生物造成影响，导致物种减少。

B、疏浚工程出现船舶碰撞、搁浅等造成燃料或其他有毒有害物质，尤其是油品泄漏等污染事故。风险类型主要为物料泄漏及引发次生灾害。挖泥船位于航道内与行驶船舶碰撞，施工船只岸边搁浅可能导致局部河段事故风险的发生概率上升。管理疏忽、操作违反规程或失误等原因引起油类跑、冒、滴、漏事故的可能性较大，将会对水域造成污染。

本项目施工期事故溢油的环境风险主要来源于以下环节：
Ⅰ、施工船舶航道内疏浚时，与正常行驶的过往船舶碰撞，发生溢油泄漏；

Ⅱ、施工船只位于航道附近内定点施工，与行驶船舶碰撞，发生溢油泄漏；

Ⅲ、施工船只岸边发生搁浅，但基本不会发生碰撞泄漏。
④环境风险影响分析
A、影响途径
根据项目物质危险性识别、生产系统危险性识别以及事故资料统计，本项目危险物质在事故情形下对环境的影响途径：施工船舶污染事故主要是燃料油直接泄漏入江，对嘉陵江水生生态环境和水环境产生影响。
另外，本项目施工期废水及固废随意排入地表水体，也会对嘉陵江水生生态环境和水环境产生影响。
B、影响分析
根据项目工程特点，本项目施工废水主要为生活污水、船舶舱底油污水、疏浚料堆存渗滤液，而施工固废主要为疏浚料、生活垃圾。本项目不设置施工营地，施工人员产生的生活污水及生活垃圾对嘉陵江的影响较小。本项目施工期对水环境及水生生态环境影响较大的是：事故漏油进入嘉陵江、船舶舱底油污水排入嘉陵江、疏浚料渗滤液排入嘉陵江、疏浚料掉落嘉陵江。
因本项目施工期施工区域较小，施工机械较少，用油量较少，因此本项目事故漏油泄漏的柴油量较少，对施工区域附近地表水的影响范围较小。本项目施工区域内不涉及“鱼类三场”及洄游通道，但施工导致油类物质泄漏，会对项目所在区域嘉陵江段内的水生生物造成一定影响。
本项目船舶舱底油污水产生量约为0.5t，产生量较少，若因管理不当排入嘉陵江，会对水质产生影响，因船舶舱底油污水产生量较少，地表水影响范围不大，对施工区域的临近水域影响较小，但会对项目所在区域嘉陵江段内的水生生物造成一定影响。
本项目在施工过程中若发生疏浚料渗滤液排入嘉陵江、疏浚料掉落嘉陵江的情况，主要是会对地表水中的SS产生影响，影响范围不大。
⑤环境风险防范措施
针对施工期废水及固废排入地表水体的事故，应采取以下防范措施：加强施工期管理，特别是针对施工废水、固废的处置管理，禁止施工废水排入地表水体。妥善处置施工产生的固废，禁止随意丢弃、堆放，加强固废处置去向管理。
针对施工船舶污染事故，应采取以下防范措施：施工单位制定周密的施工计划，在施工前将施工水域及作业计划呈报当地水务部门批准，并会同相关单位商讨施工期间的通行处理措施；加强内部管理，严格将施工船舶限制在划定的施工水域内，不得随意穿越航道，加强各施工船舶的检查，加强与过往船舶的联系，避免发生碰撞事故，同时加强施工期航道维护管理，增加航标设置，合理划分施工水域和航行水域等；严禁施工船舶在施工水域排放船舶底油污水，船舶底油污水收集后送有资质单位接收处理；严禁施工作业单位擅自扩大施工作业安全区，严禁无关船舶进入施工作业水域；配备应急物资，制定应急管理制度。

	运营期生态环境影响分析
	本项目为航道维护疏浚工程，属于非污染型项目，无环境负影响，营运期无废气、废水、固废以及噪声产生。项目建成后对生态环境具有正效应：

（1）对水环境的改善作用

本项目实施后，提升了水体水质，增加了水体自净能力，将使项目所在区域自然环境得到改观，并有利于上下游水系的综合治理；项目实施后，还一定程度上改善了区域生态小气候，改善了人文、自然景观及生态环境，减少了水土流失和对下游河道的水质污染；同时，也可以逐步恢复河道的水生态系统，从而增加区域的生物多样性，增加了群落物种多样性和生态系统的稳定性。

（2）对水文情势的改善

本项目实施后，清理河道堆积砂石，降低河道洪水位，行洪能力明显加大，提高了河流的抗洪排涝能力，保障航道运输正常运行。因此本工程对水文情势的影响是正面的，是一件利国利民的多赢工程。

	选址选线环境合理性分析
	本项目为嘉陵江广元段（龙爪湾至红岩）航道养护一期工程，属于航道疏浚工程，疏浚长度约3km，疏浚线路与航道线路一致，工程实施后，可确保船舶中、枯水季节的吃水要求和航行安全。

本工程不设置施工营地、不设置临时弃土场，工程河段不在自然保护区、森林公园、生态红线、风景名胜区、水源保护区、重要公路建设区等生态敏感区，不涉及永久基本农田，没有需要重点保护的栖息地以及其他生态敏感点，无重大生态制约因素。

同时，通过上文分析，本工程施工期对周边影响程度较小，且施工量较小，施工工期较短，随着施工期的结束而结束。

综上所述，本工程环境相容性较好，无外环境重大制约因素，环境影响程度较低，选址合理。




五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	本项目已于2022年10月开工，目前已停止施工，施工进度约占整体工程50%，本次评价对施工期已采取的环境保护措施开展回顾性分析，并对未实施区域应采取的环境保护措施提出要求。

1、施工期生态环境保护措施

（1）保护原则
本工程实施水生生态保护的原则是：

①保护嘉陵江广元段结构与功能完整性，同时保证工程江段和临近江段的生态系统完整；

②保护工程江段及影响区江段水生生物资源，使工程影响区的水生生物及鱼类“三场”不因工程实施和运营受到明显的干扰或破坏；

③维护工程江段中的鱼类重要生境及其它保护鱼类，尽量避免可能在施工水域出现的保护鱼类不受到伤害。

（2）施工期已采的取环境保护措施
由于项目施工作业简单对生态环境影响较小，从优化施工作业时间、加强施工管理、鱼类增殖放流等方面实施了生态环境保护措施。本工程已采取以下多种措施：
1）优化施工作业时间
原有工程计划的航道疏浚时间为2022年10月至2025年3月，涵盖了该江段鱼类的繁殖季节，也包含了长江上游天然水域的禁渔期和特别保护期（每年3月-6月），这期间的疏浚作业可能对鱼类造成更大影响，而且也违反了《渔业法》，为了尽量避免施工对鱼类生存造成不利影响，施工方对施工方案进行了优化，将航道疏浚时间避开了3月-6月，具体如下：

①选择科学合理的疏浚时间与季节疏浚作业，尽量避免影响底栖生物的生存，选择风险低、对底栖生物影响小的冬季，避开底栖生物的生长期，降低对底栖生物的不利影响。

②尽量避开水流速度较大的时间段，缩短在这些时期的疏浚工作，减小悬浮物与溢流物难沉降造成的污染。

2）加强施工管理
①尽量减少污泥搅拌的次数，避免污染物的扩散加重，多采用防扩散措施，彻底清除高浓度的污染物，避免悬浮污染物污染周围水体，影响水生生物生存环境。

②做好疏浚工作中的定位工作，加强开挖工作的精确度。根据航道疏浚过程的水底沙石分布情况确定开挖的整体范围，保证需要疏浚的底泥在开挖范围内，彻底清除淤积的底泥。

（3）对未实施区域应补充采取的环境保护措施
本项目未实施区域应在延续已采取的措施的情况下，补充采取以下措施：
1）划定最小施工范围，减小水生生物受影响面积：这是有效降低受影响水生生物种类和影响水域面积的关键环节。本项目应该根据疏浚区需疏浚的情况划定最小的施工作业区域，设置所有施工活动禁入区红线，通报所有施工人员活动规则并在施工范围内设置警示标牌，任何施工人员不得越过此红线施工或任意活动，并尽量将绝大部分施工活动控制在最小施工范围内，以减小施工活动对周围水生动植物的直接影响范围，严禁施工人员和器械超出施工区域对水域周边的水生生物造成影响。

2）降低施工污染物对水生生态的影响：本项目在施工时，施工生活污水、生产废水不得直接排入河流，避免污染水质，加剧对水生生物的负面影响。施工时所产生的废油及其他废物，严禁倾倒或抛入水体。不得在水体附近清洗施工器具、机械等。严格加强施工管理，施工过程中的产生的生活垃圾、生活废水等废物应妥善收集并处理，禁止外排或随意丢弃。保证使用的各类机械在安全、良好的状态下运行，防止施工机械或设备漏油事故发生。并且在施工过程中加强管理，严格落实施工期水保环保措施。
3）加强对施工人员教育和管理，禁止捕捞鱼类等各种水生生物：加强宣传，制定生态环境保护手册，增强施工人员环保意识，加强渔政管理，严禁施工人员下河捕鱼和进行非法捕捞作业。
4）鱼类人工增殖放流：针对放流的种类在工程江段的资源现状及工程施工和运行对其影响程度，以及在水产种质资源上的价值，对放流数量的分析如下：

放流的鱼类的选择原则，该江段自然分布且受工程影响较大的其它种类，受工程直接影响不大、在该江段不能自然繁殖但对维持生态平衡有重要意义的种类；人工繁殖已获得成功，有稳定的苗种来源。综合上述因素，选定胭脂鱼、长薄鳅、岩原鲤、长吻鮠、中华倒刺鲃等5种鱼类为人工增殖放流种类。为提高放流后鱼苗的存活率和对河流环境的适应性，同时考虑鱼苗的人工繁殖难易程度和放流成本，放流鱼类选择中等规格的苗种放流。

为保证放流种类的质量，根据《水生生物增殖放流管理规定》（2009年5月），用于增殖放流的人工繁殖的水生生物物种，应当来自有资质的生产单位。其中，属于经济物种的，应当来自持有《水产苗种生产许可证》的苗种生产单位；属于珍稀、濒危物种的，应当来自持有《水生野生动物驯养繁殖许可证》的苗种生产单位。放流前对苗种的体型规格及健康状况等进行检测，保证鱼种健康。
5）严格控制施工时间：本项目施工期应避开禁渔期和特别保护期（每年3月-6月），并且本环评要求施工单位应避开丰水期（每年6月-10月）施工，降低对水生生态环境的影响。

6）采用低噪声设备：施工单位必须选用符合国家标准的施工机械和运输工具，对强噪声源设置控噪装置，在施工中减小施工噪声噪声对鱼类的影响。
因此，在采取以上措施后，本项目施工期对水生生物影响不大。
2、地表水污染防治措施
（1）施工期已采取保护措施
建设单位针对施工期产生的废水已采取以下措施：

1）生活污水

不在船舶上设置生活污水收集处置设施，靠岸后依托租赁农民住房既有生活污水处理设施处理后排入市政污水管网，对水环境影响较小。

2）船舶舱底油污水

施工船舶舱底油污水应遵守交通部2015年25号令《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，申请有资质的船舶污染物接收点接收处理。

3）疏浚泥沙运输环节保护措施

在泥驳从疏浚点到上岸点运输过程中，泥舱不能过于装满，避免溢舱泥浆对航行过程中的水污染，避免大风期的作业，保障船只安全和减少泥浆洒落对水环境的影响。施工单位应加强泥驳日常维护与保养，确保其良好性能。

4）疏浚料堆存渗滤液
本项目疏浚产生的疏浚料经泥驳通过嘉陵江运至大田湾砂石加工厂的临时堆场，临时堆场设有围挡、导流沟、收集槽，堆存过程中产生渗滤液经导流沟送至收集槽收集后，泵入大田湾砂石加工厂的污水处理系统进行处理后回用于生产或场地洒水降尘等，不外排。
（2）对未实施区域应补充采取的环境保护措施
①项目应加强管理，做好施工机械的日常维修保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象。
②严禁施工期间产生的生活垃圾、疏浚料、船舶舱底油污水、机械废油等随意抛洒进入河道中，严禁疏浚料、生活垃圾等固体废弃物在河滩漫地上随意堆放。
③本项目施工期应避开丰水期（每年6月-10月）施工，降低对地表水的扰动影响。
④加强对大田湾砂石加工厂的临时堆场的维护监督，确保疏浚料堆存不超过堆场围挡高度，且产生的渗滤液能得到收集处理，禁止疏浚料产生的渗滤液直接排入地表水体。
因此，在采取以上措施后，本项目施工期对地表水影响不大。
3、大气污染防治措施
项目的建设对大气环境的影响表现在施工期，大气污染物主要包括施工机械燃油尾气、疏浚产生的臭气等。根据环境影响分析可知，施工期大气污染物对周边环境的影响较小。

（1）施工期已采取防治措施
本项目施工期针对大气污染已采取的防治措施如下：
1）施工机械废气污染防治措施
①施工中选择排气污染物稳定且达到国家规定排放标准的施工机械，使各施工设备处于良好运行状态。
②加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率。禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放。
③检查船舶的密封元件及进、排气系统是否工作正常，以减少汽、柴油的泄露，保证进、排气系统畅通，并使用优质燃料。
施工阶段频繁使用施工设备，只要加强施工机械的保养，使用优质燃料，其废气产生量较小，其排放属于间断性排放，基本可以不考虑其对环境的影响。
2）恶臭气体污染防治措施
项目疏浚料主要成分是砂石，有机质较少，恶臭产生量相对较少。在发现部分清淤点有明显臭气产生时，本项目施工期间采取的措施包括：两岸设置围挡、加强对施工工人的保护、喷洒稀释过的生物除臭剂到疏浚料堆放船上空等。
（2）对未实施区域应补充采取的环境保护措施
①各施工阶段应有专职环境保护管理人员，其职责是指导和管理施工产生的疏浚料的处置、清运、堆放，及时清运清理出的疏浚料，并加盖篷布，防止疏浚料水分流失造成堆料表面扬尘污染。
②施工单位应封闭施工现场，使其与周围环境相对隔离，不仅可以有效减少扬尘污染，而且也可以保证项目施工期间的安全性。
综上，在采取以上措施后，本项目施工期产生的废气不会降低施工区周围大气环境质量。
4、噪声污染防治措施
本项目施工期的噪声主要为施工机械产生的噪声。
（1）已采取的防治措施
1）选用符合国家标准的低噪声施工设备，并加强对设备的维修保养，避免由于设备非正常工作而产生高噪声污染。

2）施工单位合理安排施工时间，未在居民休息时间（12时至14时、22时至次日6时）进行高噪声作业。原则上禁止在夜间进行施工，必须连续施工作业的，施工单位及时与相关部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告或以张贴告示等方式告知周围居民，并征得其同意，防止扰民纠纷。
（2）对未实施区域应补充采取的环境保护措施
①运输驳船在运输过程中应控制或禁止鸣喇叭，减少对河道沿线居民的噪声影响。
②施工单位通过文明施工、加强有效管理加以缓解敲击、人的喊叫等作为施工活动的声源。施工方应该合理有效的制定施工计划，提高工作效率，把施工时间控制在最短范围内，并提起发布公告，最大限度的争取民众支持。
综上所述，在采取以上措施后，有效降低了施工噪声，减缓了施工期噪声对敏感点的影响。同时施工期产生的噪声污染是暂时的，随着项目的竣工，因施工而产生的噪声污染也将随着消失。
5、固废污染防治措施
本工程不设置施工营地，不提供食宿，不设置临时弃土场，不设置储油库，所有机械维修及加油服务均不在施工区域进行，全部委外处理。因此，施工期的固体废弃物主要是清淤产生的疏浚料以及少量生活垃圾等。

（1）疏浚料

本工程疏浚总量为11.13万m3，根据目前施工进度，已完成疏浚工程量为5.565万m3，剩余5.565万m3未开展疏浚施工。

本项目不设置临时弃土场，全部采用自卸机驳船沿嘉陵江运输至大田湾砂石加工厂堆场（堆放区的管理和防护由大田湾砂石加工厂负责）。疏浚工程产生的有用料（卵砾石、砂石等）用作大田湾砂石加工厂砂石加工，无用料（包括粉粒、黏粒和胶粒等）依托大田湾砂石加工厂压滤机处理后委托第三方单位运至元山弃土场集中堆存。

（2）生活垃圾

工程施工生活垃圾产生量不大，由项目安排相关人员对生活垃圾进行集中收集，交由环卫部门清运处理。

综上所述，在严格采取以上措施情况下，本项目施工期产生的各类固体废物均得到合理处置，去向明确，未对周围环境产生二次污染。

6、环境风险防范措施
本项目环境风险事故主要本项目的事故风险主要来源于间接行为：施工船舶碰撞、搁浅等突发性事故造成的事故溢油。

（1）已采取的防治措施
为防止施工期的环境风险，施工单位已采取以下措施：
1）本项目为疏浚工程，为利于施工期间其它船舶通行，各疏浚区域采用半幅施工措施，从而有效避免施工与其它运输船舶的干扰。

2）根据施工组织，在进行航道疏浚期间，将运输航道临时调整至未施工的半幅航道内，并配布一定助航标志，标示施工范围。

3）航道疏浚期间，向过往船舶发布施工通告，施工船舶应配备专人加强瞭望，时刻了解河道内的船舶动态，提前采取必要的措施主动避让过往船舶。

（2）对未实施区域应补充采取的环境保护措施
1）施工单位在施工组织安排时应详细考虑施工过程对过往船舶可能造成的影响，制定周密的施工计划，尽量减少不利影响。

2）在施工前将施工水域及作业计划呈报当地水务部门批准，并会同相关单位商讨施工期间的通行处理措施。比如临时移动航标改变通行路线，或者确定临时断航时间、地点等，并由各自主管部门发布航行通告和航道通告，以引起各有船单位的重视。

3）施工过程中，施工单位应加强内部管理，严格将施工船舶限制在划定的施工水域内，不得随意穿越航道，在主航道内抛锚应做好标记。

4）各施工船舶应重视船机性能的检查，加强与过往船舶的联系，避免发生碰撞事故，同时加强施工期航道维护管理，增加航标设置，合理划分施工水域和航行水域。

5）在施工区域设置专用标志，警示通往船舶已进入施工区域，以便加强注意力。

6）严禁施工船舶在施工水域排放船舶底油污水，船舶底油污水收集后送有资质单位接收处理。

7）施工期遇到胭脂鱼等珍稀水生动物靠近施工区域时，要停止施工或采取善意驱赶方式，防止对珍惜保护水生动物等造成伤害。

8）严禁施工作业单位擅自扩大施工作业安全区，严禁无关船舶进入施工作业水域。

9）施工水域一旦发生险情及时通知下游各级水厂、水务部门、保护区管理部门及环保部门等。

10）建设单位应制定突发环境事件应急预案，针对事故漏油、废水及固废排放入江的情况，制定有针对性的应急预案，及时将事故影响控制住。并且建议工程施工时均配备应急物资：吸油毡和吸油拖拦存放在施工船舶上及时采取应急措施。

综上所述，经采取上述措施后，本工程施工期环境风险可达到最低程度。

（3）应急预案
本环评要求建设单位将本项目内容纳入编制应急预案范畴，应急预案的主要内容见表4-6。

表4-6  环境风险突发事故应急预案

序号

项目

内容及要求

1

危险源情况

详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险

2

应急计划区

施工期事故发生对邻近水环境和水生生态保护对象的影响区域。
3

应急组织

成立应急指挥小组，环保、消防、水利部门为主要响应机构。

4

应急状态分类应急响应程序

规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。

5

应急设施

设备与材料

应急器材、吸油毡和吸油拖拦等。

6

应急通讯

通告与交通

规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。

7

应急环境监测及事故后评价

由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。

8

应急状态中止恢复措施

事故现场：应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施；

邻近地区：解除事故警戒、善后恢复措施。

9

人员培训

与演习

应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工人进行环保知识培训和教育。

10

公众教育

信息发布

对临近地区公众、施工工作人员开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。

11

记录和报告

设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。

12

附件

准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。

7、对广元市亭子湖风景区的保护措施
本项目航道疏浚养护工程涉及河道全长3km，均位于广元市亭子湖市级风景区内，属于广元市亭子湖风景区的二级保护区。因此本项目拟对广元市亭子湖风景区采取以下保护措施：
（1）要减免工程建设对野生动植物的影响
一是减免污染控制，主要从施工设计和管理入手。根据国家规定，控制燃油泄漏，废气和噪声达标排放。设计单位要设计有效的环保措施，施工单位必须严格按照国家规定对各种废弃物进行及时妥善地处理，避免对评价区的环境和水体造成较大污染；二是要禁止人为猎捕。工程评价区分布的水生陆生动植物，包括两栖类、爬行类、鸟类、兽类、鱼类等成为非法盗伐和猎捕的对象。减免工程对野生动植物影响的措施，主要是当地政府、野生动物保护主管部门、风景区管理部门和工程建设方必须采取多种方式进行环境保护教育，加强对野生动植物的巡护和监测，同时打击盗伐林木和偷猎野生动物等违法行为。
2）调整工程施工时段和方式，减少对野生动物的影响
野生鸟类和哺乳动物大多在晨、昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好开挖方式、数量、时间的计划，并力求避免在晨昏和正午开挖放炮等。采取措施降低施工机械噪声，如尽可能用多孔性吸声材料建立隔声屏障等。在大多数动物的发情期和繁殖期（春季），减少噪音、施工强度和范围。
本项目施工期应避开禁渔期和特别保护期（每年3月-6月），并且本环评要求施工单位应避开丰水期（每年6月-10月）施工，降低对水生生态环境的影响。

3）防止外来物种入侵事件发生 
加强《全国生态环境保护纲要》和《国家林业局关于加强野生动物外来物种管理的通知》的宣传力度，提高施工人员保护野生动植物资源、维护生态安全的意识。做好施工人员和其他外来人员入境检查工作，禁止将外来物种带入风景名胜区内饲养或种植。加强施工人员和其他外来人员管理，严禁在风景名胜区内及其周边地区开展外来物种的野外放生活动。

	运营期生态环境保护措施
	本工程为航道维护疏浚项目，随疏浚工程结束完结，无运营期。因此，无需针对营运期采取污染防治措施。

	其他
	一、环境管理
环境管理是指运用经济、法律、技术、行政、教育等手段使经济发展和环境保护得到协调发展。为此应明确建设项目环境管理监督机构的指导和监督，使本项目的环境管理得到有效实施。

1、管理机构

本项目的主要环境影响是施工期项目施工对环境产生的影响，因此建设单位须设立专职的环境管理机构，对施工期实行监测管理。该机构由建设单位负责组建并直接领导，由建设单位该项目的负责人负责项目的环境管理，并接受有关生态环境行政主管单位的指导和监督。

2、施工期环境管理

施工中的环境管理应着重于施工场所的现场检查和监督。须采取日常的、全面的检查和重点监督检查相结合，编制好重点监督检查工作的计划。

（1）施工中环境管理监督检查的第一个重点，是防止植被破坏和水土流失。
（2）施工中环境管理监督检查的第二个重点，是防治施工中的水、气、声渣污染。检查的重点是施工高峰期和重点施工阶段。检查其是否实施了有关的水气、声、渣污染控制措施。

在居住区施工须注意噪声扰民和施工扬尘对居民生活的影响，在这些敏感区应进行施工噪声的监测，若超标频繁或幅度较大，应及时采取措施；在疏浚过程应防治固废垃圾对嘉陵江的影响，杜绝固废入河。

二、竣工验收内容
工程建成后应及时组织环保验收，对各项环保工程措施的落实情况、效果以及工程建设对环境的影响进行评估。验收小组由建设单位、设计单位、施工单位等组成，进行自主验收，建议本建设项目的环保验收主要内容如下：
（1）环保工程措施落实情况；
（2）工程范围两侧声环境、大气环境质量的保持情况。
本工程竣工验收调查内容如下表：
表5-1   项目竣工环境保护验收内容一览表
序号
环境要素
竣工环保验收范围及内容
1
生态环境
①施工时有无随意倾倒弃渣的现象；②施工时是否有鱼类大量死亡的现象。
2
声环境
①沿线200m范围内声环境敏感目标影响情况，选取适当点位进行监测；②调查施工期间有无夜间施工影响居民休息等；
3
地表水环境
工程河道无发生地表水污染事故。
4
环境空气
沿线两侧环境空气质量（扬尘TSP）
5
事故风险
调查应急措施制定情况，风险事故防范与应急管理机构设置情况，风险防范措施等；
6
固体废弃物
走访调查当地居民，调查施工单位施工期有无随意倾倒施工生活垃圾、施工固体废物的现象；
7
其他
①施工期的环境管理情况；②环境监测及监理执行情况、效果等。


	环保投资
	本项目总投资110万元，其中环保投资合计46.5万元，占总投资的42.27%。项目环保措施及投资见下表：

表5-2  环保措施及投资估算一览表

类型
项目
措施内容

投资（万元）
废气
施工期
施工机械尾气
文明施工，加强施工机械维护保养
1
疏浚恶臭
加设围挡，喷洒生物除臭剂等
2.5
噪声
施工噪声

选用低噪声设备、加强机械维修等、合理布局、设置屏障、设置警示牌等
3
固废
疏浚料
不设置临时弃土场，全部采用自卸机驳船沿嘉陵江运输至大田湾砂石加工厂临时堆场、元山弃土场集中堆存

5
生活垃圾
利用附近居民点已有的垃圾收集设施收集，由环卫部门统一清运
/
废水
生活污水

施工人员的生活污水租用项目周边农户已建的生活污水处理设施处置
/
船舶油污

应申请有资质的船舶污水接收点接收处理
5
疏浚料渗滤液
对大田湾砂石加工厂的临时堆场修建围挡、导流沟、收集槽，渗滤液经收集后泵入大田湾砂石加工厂已建污水处理设施处理后回用，不外排
5
生态保护
环境监测
5
水生生态保护措施
①对施工人员进行生态环境保护宣传教育，禁止捕捞鱼类；②文明施工，减少对河水的扰动；③加强施工期废水、固废管理，禁止入河；④施工期结束后开展鱼类人工增殖放流等。
20
合计
46.5



六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	水生生态
	①对施工人员进行生态环境保护宣传教育，禁止捕捞鱼类；②文明施工，减少对河水的扰动；③加强施工期废水、固废管理，禁止入河；④施工期结束后开展鱼类人工增殖放流。
	不影响水生生态环境
	/
	/

	陆生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	①底泥扰动悬浮物通过自然沉降后恢复；②生活污水依托上岸点已有污水处理设施；③疏浚料渗滤液经导流沟送至收集槽后，依托大田湾砂石加工厂已建污水处理系统处理后回用，不外排
	不对嘉陵江产生明显影响
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	选用低噪声设备、加强机械维修等、合理布局、合理安排施工作业时间等
	不发生扰民现象
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	①加强施工机械维护保养；②疏浚料恶臭喷洒生物除臭剂
	不对周边环境产生明显影响
	/
	/

	固体废物
	不设置临时弃土场，疏浚料全部采用自卸机驳船沿嘉陵江运输至大田湾砂石加工厂临时堆场、元山弃土场集中堆存；生活垃圾利用附近居民点已有的垃圾收集设施收集，由环卫部门统一清运
	合理处置，现场无遗留，不造成二次污染
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	①所有机械维修及加油服务均不在施工区域进行，全部委外；②按操作规程施工，禁止野蛮施工；③加强机械车辆维护保养，确保能够正常使用；④作业机械设备加设毡布隔离油污，严防油类物质泄漏污染。
	未发生环境风险事故
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	设专人负责监督施工单位在施工过程中的环境保护工作，同时监督施工单位落实环境保护措施。
	监理日志存档
	/
	/


七、结论

	综上所述，本项目符合国家产业政策、符合当地相关规划。项目对区域的大气、地表水、声环境及生态环境的影响小，不会导致项目所在区域环境功能改变，只要完全落实本报告提出的环境保护措施，项目建设所产生的不利影响可以得到减缓或消除。本次评价认为，本项目从环保角度论证是可行的。


项目所在地





项目所在地





本项目终点





本项目起点





未实施区域





已施工区域





未实施区域





已施工区域





本项目





本项目





本项目








PAGE  


_1234567890.vsd
施工准备


噪声、废气、固废


噪声、废气、固废


噪声、废气


装疏浚料


疏浚开挖


大田湾砂石加工厂


运输、卸料


元山弃土场


脱水无用料


疏浚料



